
城南铁艺大门六安东跃装饰已认证欧式铁艺大门

产品名称 城南铁艺大门六安东跃装饰已认证欧式铁艺大门

公司名称 六安市东跃装饰有限公司业务部

价格 200.00/件

规格参数 品牌:东跃
型号:XW1737

公司地址 安徽六安金安开发区

联系电话 0564-3226361 13615648498

产品详情

门窗工程找东跃装饰，竭诚为您服务。 框与墙间缝隙处理 

(1)由于塑料的膨胀系数较大，故要求塑料门窗框与墙体间应留出一定宽度的缝隙，以适应塑料伸缩变形
的安全余量。 

(2)框与墙间的缝隙宽度，可根据总跨度、膨胀系数、年最大温差计算出最大膨胀量，再乘以要求的安全
系数求出，一般取10～20mm。 

(3)框与墙间的缝隙，应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。门窗框四周的内
外接缝应用密封材料嵌填严密。也可以采用硅橡胶嵌缝条，不宜采用嵌填水泥砂浆的做 

法。 

(4)不论采用何种填缝方法，均要求做到以下两点： 

①嵌填封缝材料应能承受墙体与框间的相对运动而保持密封性能。 

②嵌填封缝材料不应对塑料门窗框有腐蚀、软化作用，沥青类材料可能使塑料软化，故不宜使用。 

(5)嵌填、密封完成后，就可以进行墙面抹灰。工程有要求时，最后还需加装塑料盖口条。 

塑钢窗维护保养 

塑钢门具有良好的节能保温性，十分符合低碳环保的发展战略。为了延长塑钢门的使用寿命同时也为了
让其优点充分发挥，保养自然必不可少，塑钢门都需要哪些保养和维护呢？ 



1、应定期对门上的灰尘进行清洗，保持门及玻璃、五金件的清洁和光亮。 

2、如果门上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗
，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起 

五金件的锈蚀. 

3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。 

4、在开启门时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。 

5、尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。 
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