
供应哈纳HI98703浊度测定仪

产品名称 供应哈纳HI98703浊度测定仪

公司名称 北京欧信胜科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:意大利哈纳HANNA
型号:HI98703
尺寸:224 x 87 x 77 mm

公司地址 北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼

联系电话 010-60314850 18600106486

产品详情

 供应哈纳HI98703浊度测定仪

品牌：意大利哈纳HANNA

 

北京欧信胜科技有限公司，专业代理意大利哈纳
HANNA水质检测仪器，部分型号长期备有现货，欢迎来电咨询！

 

哈纳HI98703浊度测定仪｜高量程浊度计 技术参数：

测量模式：普通测量、连续测量、平均测量

测量范围：0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9 、100 to 1000 NTU

测量精度：读数±1% ± 0.02 NTU @ 25°C/77°F 解 析 度：0.01 NTU（≤9.99 NTU） 、0.1NTU（≤99.9
NTU）、1NTU（≤1000 NTU） 测量重复性：读数的 ±1% 或0.02 NTU,取较大者

数据管理：USB-RS232双数据接口，200组测量数据存储 最低检出限：< 0.02 NTU

光学系统：定制专用接收器暨光源系统测量方法：
浊度测定法
（90°）或散射浊度测



定法（90°&180°），符合USEPA 方法108.1
和标准2130电源模式：4×1.5VAA电池；15分钟不做如何操作，将自动关机 

校准模式：手动校准，内置标准校准点：<0.1、15、100、750 NTU 使用环境：0 to 50°C（32 to
122°F），RH max 95%，无冷凝  尺寸重量：主机尺寸：224 x 87 x 77 mm，主机重量：512g

 

哈纳HI98703浊度测定仪｜高量程浊度计标准配置：

HI98703

主机，HI98703-11 定制专用浊度（EPA）标准组，HI731333N 专用玻璃比色皿套装（2个），HI93703-58

玻璃比色杯润滑剂（15mL），HI731318 玻璃比色杯清洁布（2块），HI920005

T.I.S电子标签（5个），HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器，中英文使用说明书，HI710134

定制专用仪器携带箱

 

哈纳HI98703浊度测定仪｜高量程浊度计HI98703现货低价促销中！

哈纳HI98703浊度测定仪｜高量程浊度计HI98703北京供应

哈纳HI98703浊度测定仪｜高量程浊度计HI98703售后服务中心：北京欧信胜科技有限公司

 

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！
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