
福建远东电缆直销远东牌光伏电站用直流汇流电缆

产品名称 福建远东电缆直销远东牌光伏电站用直流汇流电
缆

公司名称 远东（福州）电缆销售有限公司

价格 15.88/米

规格参数 品牌:远东牌
型号:GFDC-YJVB-1kV
规格:2*16~2*120mm2

公司地址 福州市仓山区连江南路15号龙福机电市场三层3B
016号

联系电话  13788899626

产品详情

 光伏电站用直流汇流电缆 产品详情

    

生产范围

   电压：1kV、1.8kV

   规格：2*16~2*120mm2

产品系列型号

   GFDC-YJVB-1kV

   GFDC-YJVB22-1kV

   GFDC-YJVB-1.8kV

   GFDC-YJVB22-1.8kV

用途



    本产品用于太阳能光伏电站汇流箱到逆变器之间的直流电力传输。

卖点

 

�                                 更低的采购成本

�                                

电缆采用两芯平行排列结构，可实现相同传输容量前提下节省采购成本。

�                                 更小的弯曲半径

�                                 电缆采用两芯平行排列的扁形

电缆结构，电缆沿着扁形电缆的短边弯曲，可使弯曲半径减小到两芯绞合圆形电缆的60%左右，方便电

缆安装，特别是电缆从建筑物楼顶将直流电传输到楼下的配电室。

�                                 更广的环境适应性

�                                

电缆绝缘有90℃、105℃、125℃三个耐温等级，可适合各种环境下安装。

�                                 电缆为扁形结构，同时有铠装

结构，可适用于电缆沿着建筑物墙壁或者垂直桥架垂直敷设，通过卡箍绑扎并固定于墙壁或桥架。同时

该电缆可适用于直埋、电缆沟敷设，也有一定的防鼠特性。
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