
索尼碳带DNP标签碳带DNPTR6075总经销

产品名称 索尼碳带DNP标签碳带DNPTR6075总经销

公司名称 南京旭生电子信息技术电子有限公司

价格 99.00/卷

规格参数 品牌:索尼
型号:6075
1:3

公司地址 南京市下关区黄家圩41-1号A2栋104室

联系电话 025-85519250 13532725399

产品详情

 

SSW 标准蜡基 平压式 通用型 适用于各类非涂层纸和多种合成纸类标签的打印，在

各清晰度下打印速度可达每秒12英寸，具有出众的背涂技术有效防止静电延长打印

头的寿命。 TSCA EC 2 TR4085+ 加强型蜡基 平压式 通用型 适用于各类非涂层纸和

多种合成纸类标签的打印，在各清晰度下打印速度可达每秒12英寸，具有出众的背

涂技术有效防止静电延长打印头的寿命。 EC 3 SSWR 混合基 平压式 通用型 可打印

耐久性和耐脏性的影像，可实现高品质的旋转条形码。消除静电实现无Hassel现象

及低维护的热转印解决方案。可打印深色图像于低端合成标签或标牌。 TSCA EC 4

SSNE 混合基 近边缘型 适用于非涂层纸、涂层纸和合成材料等标签的打印，具有出

色的抗污性和抗刮擦能力，耐温高达摄氏110度，在各清晰度下打印速度可达每秒24

英寸，具有出众的背涂技术有效防止静电延长打印头的寿命。 TSCA EC 5 TR4065

高级混合基 近边缘型 适用于非涂层纸、涂层纸和合成材料等标签的打印，具有出色

的抗污性，耐温高达摄氏100度，在各清晰度下打印速度可达每秒30英寸，具有出众

的背涂技术有效防止静电延长打印头的寿命。 TSCA EC 6 TR4500 TR5500

超级混合基 近边缘型 适用于非涂层纸、涂层纸和合成材料等标签的打印，具有出色



的抗污性和抗刮擦能力，耐温高达摄氏110度，在各清晰度下打印速度可达每秒24英

寸，具有出众的背涂技术有效防止静电延长打印头的寿命. TSCA EC 7 SSR 树脂基

平压式 通用型 无需覆膜，耐久性、耐刮性能良好，防静电性实现操作方便和延长打

印头寿命。应用SmoothCoated背涂层技术保护打印头。可转印于PET、乙烯、PVC

卡，耐高温和暴露于UV。 AMENS TSCA EC 8 TR6075 树脂基 平压式 通用型 专业为

PVC、PET、各种PP膜特殊设计的一款耐高温、耐麿擦、抗腐蚀的全树脂碳带.

TR6075是一种特殊需求的树脂碳带,以12 IPS进行高速打印时,依然保持高度的条码和

图像质量.TR6075卓越的抗化学性和抗磨性能使它成为一般性和高要求的打印环境的

最佳选择 AMENS TSCA EC 9 TR6070 树脂基 平压式 通用型 适用于PET打印,

具有极其优秀的抗刮擦性能及耐酒精、汽油性能。 是特种打印的最佳选择。

耐化学物碳带 TR6070

耐化学物磨损，特别适用于汽车工业。极佳的抗静电能力。温度极限可至 220 ℃ UL

TSCA EC 10 TR3075 (3370)

树脂基 平压式 彩色型 采用Smoothcoat TM

背层技术，可有效保护打印头。最高可使用于 400 ℃。极佳耐热及耐溶剂性能，

适用于大部分合成纤维标签，极佳耐刮及耐磨性能

UL/CSA/AGA/CGA/RoHS 11 TR6080 特级树脂基 平压式 通用型 适用于大多数纺织品

标签打印，例如：尼龙、聚酯、醋脂等，具有优良的抗水洗（家庭、工业）、抗干

洗、抗熨烫能力，在各清晰度下打印速度可达每秒8英寸，具有出众的背涂技术有效

防止静电延长打印头的寿命。 AMENS TSCA EC 12 TR4070 特级树脂基 近边缘型 适

用于众多的合成材料（PVC、PET、PE、PP）和多种纸类、高光涂层纸标签的打印

，具有出色的抗污和抗刮擦力，耐温高达摄氏180度，在各清晰度下打印速度可达每

秒10英寸，具有出众的背涂技术有效防止静电延长打印头的寿命。 UL TSCA EC
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