
河北轨道胶泥 高强无收缩轨道胶泥 轨道安装胶泥

产品名称 河北轨道胶泥 高强无收缩轨道胶泥
轨道安装胶泥

公司名称 河北泰诺建材科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:泰诺
型号:GD-1
规格:50kg/袋

公司地址 河北省石家庄市长安区中山东路466号新世纪钻
石商务广场A座2414室

联系电话 0311-80980667 18830160225

产品详情

 一手货源 厂家直销

河北泰诺建材

 

高强无收缩轨道胶泥

GD-1高强无收缩轨道胶泥是我公司开发出的一种高强无收缩灌浆材料，具有流动度大、可操作时间长、

强度高等优点，已成功应用于起重机、行吊等各种轨道安装工程中。同时该材料还具有低温早强（冬施

型）的特点，可应用于冬季低温环境下的轨道安装。

产品用途：

�港口、码头起重机轨道槽的灌浆。（轨道压板灌浆、底板



 螺栓固定等）

�各种机械、电气设备（重型设备、高精度磨床）一、二次灌浆。

�钢结构安装工程。

�民用建筑的加固。

�柱基、桩基、岩基灌浆固定。

�防渗、防漏工程。
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包装及储运



每包轨道胶泥质量为50kg±0.5kg，用三层覆膜塑料编织袋包装。

储运注意：干燥、阴凉。从生产之日起，在未经受潮保存下储存期为六个月。超期需复检，合格后才可

使用。

因为坚持梦想，所以值得信赖！

 

河北泰诺秉持质量是企业的生存基础，诚信是企业的发展之道的精神，努力创新的同时保证产品质量的
严格把关，让您用的放心。

                                             
 来电详询18830160225
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