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产品名称 进口地暖公司进口地暖河南极雅节能多图

公司名称 河南极雅节能科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:WATTS(沃茨)、集美科、万扬、雅马哈
型号:QK1788

公司地址 郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006

联系电话  13838525832

产品详情

德国集美科PE-Xc管采用高密度聚乙烯（HDPE）位生产原料，加上其他辅助原料。在塑料挤出机里挤出
管材（未交联），然后将挤出的未交联管在辐射装置上，利用高能粒子对聚乙烯作用，在聚乙烯分子链
上产生自由基，自由基结合产生交联键，进行辐射交联的。

这种交联方式无需添加化学交联剂，使得产品的纯净度高，不带任何低分子化合物，使用过程中也没有
低分子化合物析出，因而不会对所运输液体产生污染。

水地暖是指把水加热到45℃-60℃之间，输送到地板下的盘管中，通过加热地板散热而实现采暖目的的一
种取暖方式，从而给人以脚暖头凉的舒适感。是目前很舒适的采暖方式，也是现代生活品质的象征。 

从铺装方式上可以分为湿式地暖和干式铺法两种，干式铺法不需要豆石回填（属于超薄型），而湿式属
于传统地暖铺装方式需要进行豆石回填，水地暖设计需要依据房屋朝向、面积大小、使能功能等多方面
因素进行热负荷以及水力平衡计算。

地暖小知识：卫生间装地暖要注意的四点 

极雅节能在这里提醒广大客户，地暖是自下而上的供暖方式，卫生间使用地板地暖，不仅能得到理想的
采暖效果，而且还可以有效的杀灭地面的细菌，保护您和家人的健康。以下就是在卫生间装地暖要注意
的四点：

一、卫生间是家庭中用水最、多的地方，也是最、潮湿的地方，所以，卫生间安装地暖应该注意的就是
防潮，卫生间安装地暖时一定要做好防水试和避水措施。这关系到整个地暖安装工程是否合格和成功。

二、由于地板地暖是自下而上的供暖方式，卫生间必备的地面饰物又比较多，比如浴缸、面盆、马桶等



，这些地面覆盖物从很大程度上影响了卫生间地板辐射供暖的供热量，因此，卫生间供暖设计时应该按
照20℃--24℃来设计。

三、如果是在冬季使用供暖，则选用大功率，因为冬季需要高热供暖，安装大功率地板地暖可以避免需
要高热量时供暖不足的问题。

四、在安装地暖前，自己应该对卫生间的温度的大致要求有一个概念，然后告诉暖通设计师，这样设计
师才能按照您的设想更好的为您设计出您想要的采暖效果。
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