
四川普板厂家批发

产品名称 四川普板厂家批发

公司名称 四川宝铁钢铁有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:安钢
型号:Q235

公司地址 四川成都金牛区力量商务大厦1603

联系电话 17323065219 17323065219

产品详情

 

四川碳结中板

          销售小徐：13880938287  Q308815689

 

品种

 

牌号

 

质量等级

 

规格

 

标准
 

碳结中板

 

Q235

 

A、B、C、D、E

 

厚6-100

 

GB/T3274、G
B/T5313

  

Q235普通碳素结构钢又称作A3板。

普通碳素结构钢－普板是一种钢材的材质。

Q代表的是这种材质的屈服极限，后面

的235，就是指这种材质的屈服值

，在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小，由于含碳适中，综合性能较好，强度

、塑性和焊接等性能得到较好配合，用途最广泛。

http://baike.baidu.com/view/1431715.htm
http://baike.baidu.com/view/1201747.htm


用途 

1、大量应用于建筑及工程结构。用以制作钢筋或建造厂房房架、高压输电铁塔、桥梁、车辆、锅炉、容

器、船舶等，也大量用作对性能要求不太高的机械零件。C、D级钢还可作某些专业用钢使用。

2、可用于各种模具把手以及其他不重要的模具零件。

3、采用Q235钢做冲头材料，经淬火后不回火直接使用，硬度为36~40HRC，解决了冲头在使用中碎裂的

现象。

相关规范 

Q235模具钢淬火规范

淬火温度为950℃，盐浴炉加热，10%NaCl盐水冷却淬火。
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