
皮革化工 PVC中粗羊巴树脂

产品名称 皮革化工 PVC中粗羊巴树脂

公司名称 嘉兴市罗星化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:RX
CAS:羊巴树脂（粗）

公司地址 中国 浙江 嘉兴市 南湖区步云镇开发区步焦公路

联系电话 86 0573 83968295 13646736723

产品详情

型号 RX CAS 羊巴树脂（粗）

皮革化工pvc中粗羊巴树脂

883n pvc中粗羊巴树脂

用途：pvc羊巴树脂

外观：淡黄色液体

固成分：20±1%

溶剂：tol/mek

粘度：1000~3500cps/25℃

操作事项：

1.羊巴树脂直接加入色粉搅拌；

2.离型纸转移发→pvc羊巴树脂﹙涂布间隙0.18~0.2mm涂布﹚→pvc贝斯贴面110~125℃烘干→处理手感（
涂布量愈多烘干后表面愈粗，相反愈细，请自行实验）

3.用170~175℃发泡2~3分钟。热烘后表面可以印刷花版或处理手感。

注意事项：



1.使用前请务必搅拌均匀；

2.放置与阴凉处，避免阳光直射并远离火气；

3.安全储存期限四个月

包装方式：180kg/桶
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