
二次供水清洗消毒、水池水塔清洗消毒、水池清洗消毒

产品名称 二次供水清洗消毒、水池水塔清洗消毒、水池清
洗消毒

公司名称 深圳市美丽坚石材护理有限公司

价格 6.00/立方米

规格参数 生活水池:生活水池清洗
水箱:不锈钢水箱清洗
水塔:清洗楼顶水塔

公司地址 广东深圳市

联系电话 0755-23009377 18820288707

产品详情

 

深圳二次供水清洗消毒、水池水塔清洗消毒、水池清洗消毒

 

 

 

                  水池清洗标准作业规程

一、目的

1.1保证供水清洁卫生，符合卫生检验标准

二、适用范围

2.1水池、水箱的消毒、阀门、浮球阀的检修。

三、内容 1、每年对地下水池清洗二次，对楼顶水箱清洗二次，遇特殊需要可增加清洗刺水。清洗后由
专业清洗单位取样送市水务局化验取水样，使水质达到国家卫生饮用水的标准。

2、清洗工作由取得合格证的专业人员执行，清洗人员要有健康合格证。

3、清洗前的准备工作。



清洗水池人员应该准备好所需的机电工具、清洗工具、消毒工具及消毒药物。

4、根据清洗时间安排，报管理处主任审批停水时间。清洗前一周应出通知通知客户停水时间，以便做好
储水准备。

二、水池清洗水塔清洗的步骤；

1．事先发告示，使居民有所准备。

2．关闭进出水、阀门。

3．打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污
物进入。

4．水池清洗员携带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷，先箱(池)顶，后底，由里向外依次进
行，如有损坏处应及时修补。

5．洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

6．用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池
)，盖上孔盖。

7．30分钟后打开进水阀，待水箱满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，恢复供水。

8．恢复供水时应采样送卫生防疫站作水质检测，合格后方可使用
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