
发现天地LED显示屏LED显示屏安装

产品名称 发现天地LED显示屏LED显示屏安装

公司名称 北京发现天地光电科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:海佳彩亮
型号:ZI1212

公司地址 北京市西城区阜成门内大街77号

联系电话  18515008126

产品详情

视频会议-北京发现天地光电科技有限公司

需求分析：

会议室主要用于满足政企日常会议，以实现及时沟通、高效运作为目的，其中会议显示设备是提高工作
效率的必要手段之一，它负责收集我们所感知的60%以上的信息，至关重要。而传统的投影应用存在亮
度低、视角局限、成像模糊、适用环境要求高等弊端，并未实现会议的价值。

发现天地基于前沿的小间距显示技术，将LED无缝高清显示技术与视频会议监控融合系统相结合，推出
全新的小间距系列产品，凭借高清无缝的显示终端、灵活经济的显示尺寸、音视频结合、灵活分割组合
画面等优势，确保各方的决策、命令能够迅速稳妥的传达、执行并反馈，从而保证整个组织的协同性和
高效性。

应用范围:

政企、军队、通讯、机场、公路、公安、能源、金融等
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旋转户外LED显示屏须克服3个技术难点-----北京发现天地光电科技有限公司

户外旋转LED显示屏的原理并不复杂，其硬件结构也相对简单，但是要使户外旋转LED显示屏能够稳定
的显示设定的图像或文字，需要克服三个技术难点：



1.旋转屏控制控制电路的供电。在系统工作时，控制电路随着电机的转子转动，因此给旋转着的控制电
路和户外LED显示屏提供一个稳定的供电电源具有一定的难度。

2.旋转屏横向显示拖影问题。由于旋转屏采用了单列户外LED显示屏旋转扫描实现柱面图像显示，这使得
像数点显示在横向上出现了粘滞，形成拖影现象。

3.解决显示亮度不足，由于旋转户外LED显示屏电子屏的工作原理决定了相比于普通的平面户外LED显示
屏，显示每一列的时间要少许多，因此亮度也会大大减小。

要使设计的旋转户外LED显示屏具有较好的显示效果，需要在设计解决好这三个问题。对于旋转户外LE
D显示屏的供电来说，采用固定在底座的电刷片和旋转的金属导轨或者金属轮轴接触的方式给系统供电
，是比较简单而可靠的方法。通过电刷提供一个恒定的12V直流电压，再由DC-DC芯片转换成2.5V、3.3
V、5V等电压来维持控制系统工作。解决旋转屏的横向拖影，主要是根据旋转扫描的特点，在两列像素
点之间插入一个全黑时隙，这样就可消除两列图像显示点的粘滞感。

而对于解决亮度显示不足的问题，本文的设计在不继续加大户外LED显示屏灯亮度的情况下，采用的是
用四列户外LED显示屏灯来轮流显示每个旋转屏上的每个象素点，这样亮度在旋转速率不变的情况下就
变为原来的四倍。
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小间距LED显示屏更新了-发现天地

发现天地小间距LED显示屏厂家在前人的基础上，为了追求完美高清的视觉体验。

无论是技术的革新，还是产品性能的优化方面，注重细节，精益求精，精心打造了一款单元箱体结构和
像素分辨率均按照16:9比例设计的小间距LED显示屏。

核心优势

1.独创16:9黄金match单元尺寸及分辨率，呈现完美视野；

2.可实现全高清显示效果，完美拼接成2K1920*10804K3840*21608K7680*4320等标准分辨率；

3.全铸铝压铸箱体结构，轻薄、稳定，箱体之间实现无线接插件拼接，外观简洁大方；

4.单元模块前维护，拆卸方便、快捷，节省维护时间及成本；

5.实时显示各项监控预警故障参数

6.实现真正的无缝拼接，低亮高灰，色彩饱和，高刷新，无拖影，画面流畅；

7.低功耗、无风扇、超静音、散热快。
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