
KYJVP2屏蔽电缆直销

产品名称 KYJVP2屏蔽电缆直销

公司名称 杭州安力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号

联系电话 86-057186157727 13777575776

产品详情

  【简单介绍】 KYJVP2屏蔽电缆具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地
传输微弱的模拟信号，【详细说明】 KYJVP2屏蔽电缆适用于额定电压600/1000V及以下的配电装置，作
电器仪表的连接线。可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统
或自动化装置，以及一般的工业计算机上。 KYJVP2屏蔽电缆使用条件 1、敷设温度、最小弯曲半径：电
缆的敷设温度在不低于0℃条件下敷设时，无需预先加温；电缆敷设不受落差限制，敷设时的最小弯曲半
径规定如下： a.无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；
b.有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；
c.有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的10倍。 2、电缆导体的长期允许工作温度为90℃。
3、短路时，电缆导体的最高温度不超过250℃，持续时间不超过5s。

屏蔽电缆:www.anhuitianshun.com/tianshunxjl-ParentList-397133/ 

www.ybzhan.cn/st46219/list_397133.html 
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