
蓝肯蓄电池全国招商

产品名称 蓝肯蓄电池全国招商

公司名称 广州蓝肯电气科技有限公司

价格 .00/节

规格参数 品牌:蓝肯/LANKEN
型号:NP200-12

公司地址 广东 广州市白云区 太和大沥工业园

联系电话  15172440789

产品详情

 [产品名称]：蓝肯蓄电池 

    [功率等级]：12V200Ah                 [电 压]：12V     [频 率]： 
    [额定容量]：200Ah     [运用领域]：UPS不间断电源
、 电力系统、太阳能发电系统、 消防系统、
 各种 试验机
械、 铁路通讯
、通信领域、程控交换机、UPS不
间断电源、航海设备、变电所操作及直流电源、报警系统、消防和保安系统、控制设备等。

   
[产品结构]：采用铅钙锡多元合金，涂膏式极板，采用专用的高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板，
极群装配压力高，采用精密定重量注酸方式和先进、环保的内化成工艺，电池具有长寿命、循环性能好
、内阻低、大电流放电性能强等特点。

性能特点：

1、   长寿命

电池正极采用高锡合金板栅，降低活性物质利用率，使得电池具有较长的浮充寿命。

2、   耐过放电能力强

电池使用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合高压紧装配工艺，使得电池具有较强的
耐过放电性能，5次短路容量恢复性能达到95%以上。

3、   循环能力强

极板高温、高湿固化，超高的装配压力，特殊的电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性
物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。

4、   大电流性能高  
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电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

5、   安全可靠

专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

6、   免维护

由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要补水操作，实现电池的免维
护性。

7、   多种安装方式

由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位安装。
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