
氢气气体报警器探头控制器厂家现货

产品名称 氢气气体报警器探头控制器厂家现货

公司名称 济南力能电子科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 分辨率:1%LEL
型号:RBT-6000-ZLG
通讯方式:M-BUS 总线

公司地址 济南市高新区正丰路554号

联系电话 0531-58567191 15153195008

产品详情

 氢气气体报警器探头控制器厂家现货

氨气报警器、氨气泄露报警器气体报警控制器安装位置注意事项：该主机为非防爆的产品应安装在监控
室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下，可采用壁挂式安装或镶嵌式安装。
1、安装高度：方便操作即可，一般旋转与视线平行处。 2、控制器与探测器链接方法：由主机分出一组
两线作为主线布到要安装气体报警器的位置，再由探头伸出两跟线连接到主线上，此处部分正负级，非
常简单。至此气体报警器控制器与气体报警器探头连接完毕。 3、设备调试：打开主电开关，上电瞬间
控制器自检3s后进入监控界面，（出厂设备以调试完毕）如需调整数值可输入相应密码进入菜单操作，9
0s秒的操作时间，90s后自动退出数据不保存。 常见故障的分析与排除： E0 
显示面板和输出面板不通讯  检查显示面板和输出面板的排线是否松动 E1 
当前地址探测器传感器故障  1、传感器插件重新连接2、更换传感器 E2 
当前地址探测器通讯故障    检测探测器的连接线是否松动、脱落 E3 
当前地址探测器存储芯片故障 返厂维修，更换主板 E7  控制器存储芯片故障        返厂维修
E8  连接探测器的回路短路      检测主线回路，有短路的地方 产品的维护及注意事项
1、控制器为非防爆产品，应安装在值班室或室内经常有人出入的非防爆场所，专人监管。
2、控制器正常监控状态下请勿断电。 3、定期检测控制器的工作性能，液晶显示、状态指示、功能按键
及信号输出有无异常，周期建议为每三个月检测一次。
4、请勿随意更该控制器参数，以免因参数不匹配导致故障
5、如有维修时，请先确认控制器断电后再将其拆下。 氨气报警器厂家产品优势：
1、不分正负极两线制连接，连接简单施工经济。 2、自动标定、校零，使用省心。
3、新国标起草单位，进口传感器，质量有保障用着放心。 4、证件齐全，数百万保险承保，用着安心。
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