
燃烧机点火针直销

产品名称 燃烧机点火针直销

公司名称 杭州安力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号

联系电话 86-057186157727 13777575776

产品详情

  【详细说明】 我公司生产各种陶瓷点火电极针，其产品广泛适用于燃气灶具、烤炉、烤箱、瓦斯炉等
，并为各种燃烧机、锅炉、食品机械等点火装置中的点火棒配件。 燃烧机点火针：该产品具有点火迅速
，导电性能强，使用寿命长、绝缘强度高等优点，所用材料均为耐高温高压陶瓷为Al2O395％，电极则采
用Ni80Cr20镍铬丝、0Cr25Al5、0Cr21Al6铁铬铝和国外进口的KANTHALD、KANTHALAMP耐高温电热
丝、日本进口的YSS-SYTT点火针芯极材料等，耐温超过1100-1500度等，耐电压18KV。 我司生产各种工
业燃烧机点火针（又名：火焰监测探头、点火电极、陶瓷点火针、火焰探测棒、火花塞点火棒)。具有探
测稳定，经久耐用，抗老化能力强，耐高温，耐腐蚀，绝缘强度高等优点。标准接口螺纹为M14×1.25，
M１６×1.5，M18×1.5点火电极针为Φ2.6Φ3Φ3.5Φ5等。 燃烧机点火针电极材料性能测试:(点火针芯极
材料---YSS-SYTT)YSS-SYTT电热材料制成的芯极高温加热后,表面生成一层耐腐蚀的氧化膜,即使达到1250
摄氏度时,各种性能均不发生变化.YSS-SYTT芯极可在1250摄氏度高温下连续使用.YSS-
SYTT芯极可从升温－冷却－升温－冷却－再升温反复若干次、不变硬、不变脆、不影响其它各种性能。
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