
首诺D12合成导热油零下85至230度

产品名称 首诺D12合成导热油零下85至230度

公司名称 扬州安诺化学有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 品牌:首诺
型号:D12

公司地址 高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心科研楼9
楼903室

联系电话 051484619506 18083778957

产品详情

 首诺therminol d12产品描述therminol d12合成导热油能够在很宽的温度范围内保持卓越的传热性能。它
是用于操作温度在-45~230℃、同时提供冷却/加热功能的导热油系统的理想导热油。详细特性如下：冷
却/加热操作——therminol d12特别适用于结合冷却和加热的系统应用，并且可以在-45℃时提供优异的传
热性能，能够缩短间歇性冷却工艺的操作周期。易操作性——therminol d12可以避免因设备需要加热/冷
却而使用多种流体所带来的问题。食品级导热油——therminold12特别适用于要求气味小和无毒的场合，
如食品、药品生产企业，它经fda（美国食品药品管理局）认证具有优异的工业卫生性能，符合fda
21cfr172.882、172.884、178.3530和178.3650的要求。应用范围therminol
d12在工业领域得到了广泛的应用，诸如：塑料成型药品合成特种化学品环境测试箱
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