
CQB-F氟塑料耐腐蚀磁力泵

产品名称 CQB-F氟塑料耐腐蚀磁力泵

公司名称 永嘉县季诚泵业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:季诚
型号:CQB-F

公司地址 浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号

联系电话 0577-67388859 18157766330

产品详情

  CQB-F氟塑料耐腐蚀磁力泵产品概述： 季诚CQB-F氟塑料耐腐蚀磁力泵，是近几年开发的新产品，
并引进国外先进技术，采用聚偏二氟乙稀制造，该材料是目前世界上最优秀的耐腐蚀材料，用该材料生
产的磁力泵使用范围广，耐腐蚀性能强，机械强度高，不老化、无毒素分解等优点。可广泛用于化工、
制药、电镀、石油、环保、稀土分离、冶炼、汽车制造中的酸洗等领域。     CQB-
F氟塑料磁力泵设计独特，无需机械轴封，绝对不渗漏， 液体过流部件选用氟塑料，陶瓷氟橡胶等材料
，泵体外壳用金属材料固定，故泵体足以承托管道的重量，使用保养及为方便。 ■ CQB-
F氟塑料耐腐蚀磁力泵型号意义： ■ CQB-F氟塑料耐腐蚀磁力泵结构爆炸图：   ■ CQB-
F氟塑料耐腐蚀磁力泵结构特点：     CQB-F氟塑料耐腐蚀磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧
凑，外型美观，体积小，躁声低，运行可靠等优点，且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优
秀的“塑料王”(氟塑料)制造，隔离套采用特殊材料制造，具有高强度的力学性能，消除了普通磁力泵
存在的磁涡流现象。因此，CQB-
F型氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。     ■ CQB-
F氟塑料耐腐蚀磁力泵耐腐蚀性能说明： 介质名称 浓度 ％ 温度℃ 介质名称 浓度 ％ 温度℃ 50 100 50 100
硫酸   √ √ 硫*氰*酸铵   √ √ 发烟硫酸   C C 硫酸铵   √ √ 硝酸   √ A 硝酸铵   √ √ 发烟硝酸
B C 磷酸铵   √ √ 盐酸   √ √ 碳酸铵   √ √ 磷酸   √ √ 氯化铵   √ √ 氢氟酸 35～70 √ √ 溴化铵
√ √ 氢溴酸 50 √ √ 氟化铵   √ √ 氢碘酸 48+12％I2 √ √ 氟化氢铵   √ √ 亚硫酸   √ √ 硫化铵  
√ √ 亚硝酸   √ √ 过硫酸铵   √ √ 铬酸 <50 √ B 醋酸铵   √ √ 高氯酸   √ A 硫酸钠   √ √ 溴酸
√ √ 硝酸钠   √ √ 氯磺酸   C C 磷酸钠   √ √ 王水   √   碳酸钠   √ √ 硝酸50％+硫酸50％  
√ C 氯酸钠   √ √ 甲酸   √ √ 硅酸钠   √ √ 醋酸 <50 √ A 氯化钠   √ √ 酸酐     C 氟化钠   √
√ 丁酸   √ √ 溴化钠   √ √ 月桂酸   √ A 碘化钠   √ √ 软脂酸   √ √ 硫酸钾   √ √ 硬脂酸  
√ √ 硝酸钾   √ √ 油酸   √ √ 碳酸钾   √ √ 二氯醋酸   √   氯酸钾   √ √ 马来酸   √ √
氯化钾   √ √ 苹果酸   √ √ 溴化钾   √ √ 苯甲酸   √ C 碘化钾   √ √ 甲苯基酸   √ √ 硫化钾
√ √ 水杨酸   √ √ 氢化钾   √ √ 碱及氢氧化物等   √ √ 碳酸氢钾   √ √ 氢氧化钠   √ √
高锰酸钾   √ √ 氢氧化钾   √ √ 铬酸钾   √ √ 氢氧化铵   √ √ 重铬酸钾   √ √ 氢氧化钙   √
√ 铁*氰化家   √ √ 氢氧化镁   √ √ 亚铁脚   √ √ 氢氧化钡   √ √ 高氯酸钾   √ √ 氢氧化铝  
√ √ 溴酸钾   √ √ 氢氧化锂   √ √ 次氯酸钾   √ √ 四甲基氢氧化铵   √ √ 硼酸钾   √ √  
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