
湖北大力厂家直销东风多利卡5吨洒水车

产品名称 湖北大力厂家直销东风多利卡5吨洒水车

公司名称 随州市大力环卫汽车有限公司

价格 .00/辆

规格参数 品牌:大力
型号:洒水车
发动机:CY4102-CE4F

公司地址 随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟

联系电话 0722-3309996 17762928851

产品详情

洒水车主要由二类汽车底盘、罐体、管路系统等部件所组成。本车型适用于城市环卫、园林绿化、路面
养护、应急消防等。其主要功能有：自吸、前冲、后洒、侧喷、绿化高炮喷药、应急消防。
洒水车主要功能介绍  前冲：利用前部喷嘴将混凝土或沥清路面上的渣滓冲至距喷嘴清洗路面；
后洒：利用装于车后部的两个喷嘴将水喷成均匀的扇表形面， 向路面洒水；
侧喷：利用装于车后部的喷嘴向两侧喷水；自吸：通过本车水泵将水吸入到本车罐体；
高炮：利用装于车后部平台的洒水炮将水喷射出去，用于绿化浇水或应急消防；
消防：利用本车水泵，将水吸入，从后高炮可消防接口将水喷出，用于应急消防。

总质量 7300(Kg) 容积: 4.15

额定载质量 4020,3955(Kg) 整备质量 3150(Kg)

外形尺寸 599019502350(mm) 前排乘客: 2,3(人)

接近角/离去角: 19/15(°) 前悬/后悬: 1032/1658(mm)

轴数: 2 轴距: 3300(mm)

轴荷: 2920/4380 最高车速: 95(km/h)



体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3400×1600×1100；选装椭圆罐体,

外观颜色可变化；2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护

采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高320mm,

截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室。

其它 1,罐体有效容积:4.15立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐底盘技术参数

底盘型号 DFA1070SJ35D6 底盘企业: 东风汽车股份有限公

司

轮胎数 6 弹簧片数: 8/9+5,6/8+4,6/6+5

轮胎规格: 7.00-16 14PR,7.00R16

14PR

燃料种类:  柴油

前轮距: 1506,1404,1500,1441,15

86

后轮距: 1466,1458,1520,1500,15

30

底盘排放标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ

发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)

CY4102-CE4F 东风朝阳柴油机有限

责任公司

3856 73
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