
净益康JYK-RO-15校园管道分支供水设备

产品名称 净益康JYK-RO-15校园管道分支供水设备

公司名称 新乡市净益康环境设备有限公司

价格 100000.00/套

规格参数 品牌:净益康
型号:JYK-RO-15

公司地址 河南新乡卫辉市车管所院内

联系电话  13525046604

产品详情

 分质供水在我国是一种新兴的饮水方式，指将喝的、煲汤的、煮饭的等入口的饮用水和洗澡、冲马桶
、洗衣服等生活卫生用水分开，各自采用不同的管道分别供应；其中，生活卫生用水采用普通的自来水
，饮用水是以普通自来水为水源，经深度净化处理而成的优质饮用水，其特点是除去了水中的水源污染
物、消毒副产物、自来水管网的二次污染物等有害物质，不用烧开就可直接生饮，因此，又称为管道直

饮水，其水质洁净、富氧、活性更益于人体健康，此设备又被称为直饮水设备。

应用范围： 生活小区、写字楼、宾馆、酒店、学校、工厂等。

系统优点： 1.水质优良：出水水质达到饮用净水水质标准，可直接饮用。 2.避免了水质的二次污染：整

套系统封闭式自动运行，定期循环杀菌，使得管道内无死水，避免了输水过程中的二次污染。

3.方便实惠：管道直饮水设备系统使用方便，价格低廉，解决了桶装水价格高、运输不便的问题。

系统原理: 分质供水又称“双路供水”，就是指根据生活中人们对水的不同需要，一路供水即采用特殊工

艺将普通自来水进行加工，处理成可直接饮用的纯净水

，然后由专门的管道输送到户，并单独计量。另一路供水是未经处理的普通自来水，用于清洗、卫浴、

清洁等，用普通管道输送计量。这种直接饮用的纯净水分纯水或净水，即按照中华人民共和国GB17323

标准的定义，即以符合生活饮用水卫生标准的水为原料，通过反渗透法及其他适当的加工方法制得的，

密封于容器中且不含任何添加物可以直接饮用的水，称为纯水或直饮水。按照建设部颁布CJ94饮用净水
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标准，同样符合生活饮用水卫生标准的水为原料，通过中空纤维超滤膜净化后，再通过专门管道送进每

家每户直接饮用，称为净水。由于其水质纯净，入口绵甜，这是其他水所无法比拟的，非常适应于现代

城市的需要，此种设备又被称为直饮水设备。

纯水的制造方法基本有四种：蒸馏法、电渗析法、离子交换法和反渗透法（简称RO）。

1.蒸馏法是通过加热使水汽化，再冷凝成液体的过程； 2.离子交换法为化学置换原理；

3.电渗析法是根据物理化学原理制造纯水。 （以上三种制水方法工艺和设备都比较复杂，耗能高。） 4.

反渗透技术是当今最先进、最节能、效率最高的分离技术。其原理是在高于溶液渗透压的压力下，借助

于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用，将溶液中的溶质与溶剂分离，从而达到纯净水的目的

。反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的。它的孔径为1（0.1纳米）-10（1纳米），即

一百亿分之一米（相当于

大肠杆菌大小的千分之一，病毒的百分之一）。利

用反渗透膜的分离特性，可以有效的去除水中的溶解盐、胶体、有机物、细菌和病毒等。 工艺流程：

自来水进入原水罐，经增压泵（一备一用）提升到纯净水机组进行净化处理；纯净水机组：

①.多介质过滤器，滤去水中杂质； ②.活性炭过滤器，滤除水中化学有机物、重金属、色度、异味等；

③.阳离子交换器降低水中的硬度，盐桶是为再生树脂的配置；

④.前三级预处理后的水经反渗透RO主机,产生纯净出水,进入净水箱； 出水经紫外线处理器消毒。

 

相关客户见证：卫辉市张武店中学，卫辉市八中，新乡医学院第三附属医院，卫辉工商局，卫辉残疾人

联合会等
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