
调度绞车_鼎新矿山_矿用调度绞车

产品名称 调度绞车_鼎新矿山_矿用调度绞车

公司名称 安徽鼎新矿山设备制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:鼎新牌
型号:CH1820

公司地址 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰
矿山机械有限公司院内)

联系电话 0557-2871882 15805573999

产品详情

那么常见的调度绞车型号有哪些呢？

调度绞车型号主要有:JD-1调度绞车、JD-1.6调度绞车、JD-2.5调度绞车、JD-4调度绞车。这四种主要的调
度绞车型号。那有人就有疑问了，这四种是主要的调度绞车型号，那11.4KW调度绞车又是什么呢？其实
那是有些人的通俗叫法，JD-11.4KW调度绞车也叫做jd-1调度绞车，原因则是因为JD-1调度绞车的电机为
11.4kw，所以11.4kw调度绞车是JD-1调度绞车的别称。同样的JD-1.6也叫做25KW调度绞车，JD-2.5叫做40
KW调度绞车，JD-4叫做55KW调度绞车，虽然叫法不同，但都是同一款绞车的称呼。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

鼎新调度绞车：

1.回柱绞车安装距工作面应保持在多少米之间

回柱绞车安装在回风道上，离工作面20-30米。

2.煤矿绞车电机烧坏原因有哪些？

1、负荷大 2、低压电机接高压电 3、使用寿命已尽

3.提升绞车和回柱绞车一样不？



提升绞车和回柱绞车是不一样的，提升绞车主要用于提升物料、人员，回柱绞车主要用于回柱、放顶等
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JD调度绞车产品说明：

JD系列调度绞车组成是由 电动机、卷筒装置、刹车装置、深度指示器、底座、护罩等部分组成

JD-2.5调度绞车用途：

用于矿井井底车场,中间巷道,采区运输巷调度编组的空车和重车,也可用于上下山,掘进头调度单个矿车。

JD-2.5调度绞车参数     型号：JD-2.5(40KW)

    牵引力KN：25

    绳速m/s：1.16-1.45

    绳径mm：18.5

    容绳量m：500-650

    卷筒直径mm：620

    卷筒宽度mm：580

    电动机型号：YBJ-40

    转速r/min：1470

    电动功率Kw：40

    总传动比：42.24

    外型尺寸mm：1830*1794*1390

    配套电机设备：Qc83-80N
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