
武 汉水果收银一体秤收银机 标签与连续纸切换

产品名称 武 汉水果收银一体秤收银机 标签与连续纸切换

公司名称 武汉一伟恒通科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:一体秤
型号:连续纸
类型:收银机

公司地址 武昌区东龙世纪花园（金橡阁，丹桂阁）1－2层
16室

联系电话 027-86708403 13986176095

产品详情

主要技术特点：

一、主屏：12.1寸LED背光工业电阻屏

二、副屏：12.1寸LED背光屏（选配）或LED数码屏

三、主板/CPU：嵌入式主板/ARM Cortex 1GHz 双核

四、操作系统：嵌入式 Linux 支持与Windows 系统互联

五、管理软件：进销存零售管理软件、可升级

六、打印机：热敏打印机，纸宽 58mm

七、接口：4*USB、1*钱箱【12V】、1*音频、1*COM【串口】、1*RJ45【网口】

八、支持外设：扫描枪、U盘、鼠标、标签打印机、磁条刷卡器

九、最大称量【检定分度值】：30kg

十、最小称量：200g/100g

十一、电源：220V

十二、尺寸：长35.5CM 宽36CM 高60CM



 

操作：触摸收银、会用手机就会收银

容量：商品、会员、销售数据无限制

防作弊：无需日结、每笔交易按报表类型生成相应数据可储存25年，销售记录按时分秒记录在案。有交
班表、收银员报表、日结表、销售明细表、退货明细表、赠品报表等十几种报表。

营销：团购网站付款、储值卡、外卖、磁卡条码卡IC卡等

库存：强大的进销存、利润报表、员工业绩报表、商品销售排行

联网：会上网的收银秤、可一店多秤、多店连锁、实现商品、会员数据共享、可U盘导入商品资料、导
出报表数据

二维码：可在小票票尾打印二维码

外设：键盘、鼠标、扫描枪、刷卡器、标签打印机、钱箱、密码键盘、厨房打印机、音箱

超市收银解决方案：

收银机+条码打印机+扫描枪+条码秤

水果 食品店 收银解决方案：

收银机+扫描枪+条码电子称+计价秤

专卖店 收银解决方案：

收银机+标签打印机+标签纸+吊牌

餐饮 收银解决方案：

收银机+厨房打印机+标签打印机（奶茶/咖啡等需要）+无限点菜宝+无线基站

 

 友声（精函）条码秤常用技术文档

以下操作大部分是修改数据参数  都是以销售  编程  12  X    第几项   确认           几  
修正     销售  来进行

1. 该IP操作：机器默认IP为192.168.0.0 就是修改152项或153项参数。 如需该第三段IP操作如下:“销售
编程  12  X  152  确认 1 修正 销售”就变成了192.168.1.0； 如需改第四段IP操作如下“销售  编程
12  X  153  确认 数字｛如155｝ 修正
销售”就变成为192.168.1.155。也可以按v2和v4键寻找到对应的第几段

2.



修改标准13位条码的前2位。就是修改第2项参数。称默认的标示位是20，假如修改为22，操作如下：销
售  编程  12  X  2 确认  22  修正  销售

3. 修改为大华接口。就是修改第179项参数和88项参数为1，修改后对于用大华直接下传/下发的收银软件(
不是导入导出文件的方式)，就完当大华的称一样去下载商品到称里面，操作如下：销售  编程 12  X
179  确认  1  修正 销售     编程  12  X  88  确认  1  修正  销售

4. 称的四舍五入。就是修改100项参数。如果只把分四舍五入：销售  编程  12  X  100  确认  1
修正  销售 ； 如果把角四舍五入：销售  编程  12  X  100  确认   2  修正   销售  

5. 60x40的纸换成40x30的纸。就是修改第0项参数为2，按销售 编程  12  X  0  确认  2  修正
销售

6. 把以PLU编号调出商品该为以按货号然后按PLU调出商品。销售 编程  12  X  253  确认 1 修正
销售

7. 标签纸换成连续的热敏纸（当收银秤来用）：先按住“纸张类型”键6s钟，切换成小票纸，再把第0项
和第5项参数的数值该为7，销售 编程  12  X  0  确认 7 修正  销售   销售 编程  12  X  5  确认
7 修正  销售

8. 改称的精度，操作如下：销售 编程  12  X  213  确认 3 修正  销售

二，软件的使用

1， 使用软件修改打印格式

第一步，更改“机器名”“商店名”操作步骤：点击“参数”—“文本参数”该完后打钩，然后关闭该
页面

 

 

 

第二步：在软件的左上方点击“数据”----“打印格式”

 

 

第二步：由于默认的格式不能修改，要想修改格式得点击“复制”
如果用60X40的纸（默认的纸张大小就复制编号11000的格式，如果用40X30的纸就复制11100的格式

 

第三步：以复制60X40的纸张为例，点击“复制”后，会弹出编号为10的打印格式，然后下面就可以编辑
修改了

可以在点击“x”“+”来添加或删除某一选项，添加后双击可以选择添加哪一项，其中添加“常文本”
从第9号开始可以添加自己写的汉子；以拖动，拉，拽改变位置大小，在最右面也可以微调，以及该字体



大小等等，这些自己摸索。

 

第四步：该完后关掉该页面，在原始界面的左上方，点击“参数”—“数据参数”在弹出的界面上的编
号为0的那一项项目打印格式的后面的数值改为10，打上钩。另外修改修改标准13位条码的前2位，也就
是全局标志位，修改编号为2那一项（项目条码标志位），默认为20，如改为22，后面别忘记打钩。然后
关闭该页面

 

第五步：格式修改好就可以直接下传到电子称了，回到原始界面，在软件的右上方，点击扩大

 

第六步：扩大后，点击“全选”，“下载到设备”，“上传/下载”就可以直接下进去了

 

或通过U盘倒进去，方法如下，把U盘插在电脑上，在软件的原始界面上点击TMS文件

 

然后在弹出的对话框内，选中自己的U盘，点击“全选”，“导出为TMS文件”,“上传/下载”会弹出操
作成功，然后拔出U盘，插在电子称上，关机然后开机，就会自动导入进去（可导入所有数据）

 

2， 针对使用导入导出文件的收银软件，使用兼容文本模式，思路是收银软件导出一个电子称格式的商
品文件，比如“拖利多”格式，放在桌面或者自己能找到的地方；然后友声条码秤的软件，也选择托利
多格式去读取这个文件。

第一步，收银软件导出一个电子称的文件比如大华TM系列，放在自己能找到的地方

第二步，打开友声电子称的软件，在右上方点击“扩大”，点击“兼容文本模式”

第三步，选中刚才导出我文件，选择大华TM系列，把“读取后删除文件”不打钩，点击“自运行”，点
击“最小化托盘”

 

第四步，重新在收银软件上导出商品，就会自动下载到称上了

3， 改条码格式

回到原始界面，点击“数据”—“条码”，在弹出的对话框内，点击“+”，点击“详细信息”，然后
，第一行添加“B全局标志位”长度为“1”，第二行添加“F货物货号”长度为“6”，第三行添加“L销
售总价”长度为“5”

 



第二步，关闭该界面，回到原始界面，点击“参数”—“数据参数”，把编号为1的项目条码格式的数值
改为10，别忘记打钩，最后下传到电子称内。

4， 快捷键。

通过兼容文本模式下商品到电子称，快捷键有可能没有下进去，下进去快捷键的操作步骤如下：回到原
始界面，点击“参数”   “快捷键”   “自动分配”   快捷键就自动分配好了，然后下载到电子称即
可；如果需要把快捷键的面贴打印出来，可以选择12版本带立杆的型号，点击“保存图片”然后把该图
片复制粘贴到word里，直接打印（不用调节大小），然后裁剪后塞到电子称的键盘那。

 

1、在友声秤上修改或者查看IP地址：

按编程 输入12X150确定 IP地址在150行到153行 按V4进入下一行 IP地址输入完成后按修正

2、在电脑上安装好软件

修改标签格式：

进入软件 数据 打印格式

 

选择格式: 

 

选中后点击右边的复制。记住复制后的编号 点击网络

 

选择

 

在这里输入刚才的那个编号

 

完成后点击上面的网络

选择友声秤的IP地址，勾选上数据参数、打印格式选择下载到设备，再上传/下载。

 

3、PLU编辑

 

编辑PLU码信息



 

编辑完成点击网络。

再上传/下载

 

软件特点：

一，简单易用、操作方便、大量人性化设计、严格细致的用户权限控制、管理更人性化。

二，采用大型数据库Microsoft SQSERVER 2000及复制技术，保证企业数据安全，多层次分布式网络体系
结构设计，很好的支持商业企业的连锁经营模式。

三，软件集采购、库存、销售、财务、会员、连锁配送、信息档案、前台管理等诸多管理功能于一身，
让业务与账务实现一体化的链接。

四，软件提供全面准确的工作状态，可向前台发送消息下达通知及解决故障；软件具备自动升级功能，
保证软件自动及时更新，方便维护，节省成本。

五，软件提供全面准确的数据统计资料，实时了解前台情况、收银情况、会员消费情况等营业报表。

六，支持条码电子秤、条码扫描枪、顾显、钱箱、会员卡、条码打印机、盘点机等多种外接设备；

 

适用范围：

大、中型连锁超市、购物中心、美食中心、百货商场、仓储超市、专营店、食品、配件、百货家居用品
、办公用品、母婴服饰、五金家电、化工等
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