
南澳电气公司专业生产NATXC全自动变压器消磁机

产品名称 南澳电气公司专业生产NATXC全自动变压器消
磁机

公司名称 南澳电气（武汉）有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:南澳电气
型号:NATXC
生产厂家:南澳电气（武汉）有限公司

公司地址 武汉市东湖高新技术开发区光谷大道60号光谷科
技产业园8栋

联系电话 027-87677658 15327206266

产品详情

 NATXC全自动变压器消磁机

NATXC Automatic transformer degaussing tester

功能简介

该装置主要用来消除变压器的剩磁，特别是消除变压器直流电阻试验后的剩磁，对保护电力变压器免受
励磁涌流的冲击、安全投运以及延长变压器寿命有非常重要的作用。

Features

This tester mainly used to eliminate residual magnetism of transformer, especially elimination of residual magnetism
after transformer DC resistance test, has a important role on power transformer for from impact of inrush current /
security put into operation and extend life of transformer.

 

性能特点

消磁速度快，三相变压器消磁一次至两次即可

手动和全自动测试模式，根据需要可随意进行切换

共六个消磁电流档位：10A、5A、1A、500mA、200mA和自动消磁档



Property & Features

Degaussing speed, three-phase transformer only need degaussing one or two time

Manual and automatic test mode, can easily be switched according need

Total have six degaussing current position: 10A, 5A, 1A, 500mA, 200mA and automatic degaussing gear

 

主要参数

消磁电流：  自动、10A、5A、1A、500mA、200mA 共六档

工作电源:   AC220V±10%

电源频率:   50（±1）Hz

环境温度:   －10℃～50℃

环境湿度:   ≤85%RH

外形尺寸:   400mm×310 mm×160 mm

重    量:   6kg

Mian Data

Degaussing current: automatic has 10A, 5A, 1A, 500mA, 200mA, total six levels

Power supply: AC220V ± 10%

Power frequency: 50 (± 1) Hz

Ambient temperature: -10 ℃ ～ 50 ℃

Humidity: ≤85% RH

Dimensions: 400mm × 310 mm × 160 mm

Weight: 6kg
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