
专业透气型塑胶跑道做法施工

产品名称 专业透气型塑胶跑道做法施工

公司名称 广西震天体育设施工程有限公司

价格 60.00/平方米

规格参数 品牌:优踏
型号:0142

公司地址 南宁市西乡塘区新阳路187号

联系电话 0771-3866424 15177771116

产品详情

      透气型塑胶跑道施工：南宁震天体育专业透气型塑胶跑道做法施工      1.
场地清理干净，把排水沟的盖板
眼封好，临沂盈通体育专业透气型塑胶跑道做法施工然后进行其他的工作。     
2.底层还要磨平，
先要把排水沟眼割开临沂盈通体育
专业透气型塑胶跑道做法施工在用磨光机吧场地的接头和不平的部位打磨。     
3.面胶的喷涂，要注意有专人的监护，      透气型塑胶跑道施工工艺要求      
透气型塑胶跑道施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。      
透气型塑胶跑道表面预处理
在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁
表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂
：胶水按3－4：1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。      
透气型塑胶跑道施工前必须做小样试验注意以下问题       a：
材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。       b：
24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。
把握好粘度以及掌握料的用量等。      4.放线主要是核对定位的尺寸，     
塑胶跑道具有很好的耐磨性：跑道耐磨耗
性小于2.5%，能满足学校
、体育馆的长时间，高使用频率的需要。要认真检查宽度。临沂盈通体育专业透气型塑胶跑道做法施工.
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