
温室大棚喷灌设备安装技术视频

产品名称 温室大棚喷灌设备安装技术视频

公司名称 菏泽源丰节水设备有限公司

价格 .30/米

规格参数 品牌:源丰
型号:16
材质:工程塑料

公司地址 菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S
座305室

联系电话  13325120066

产品详情

 温室大棚喷灌设备安装技术视频——在大棚喷灌工程安装中，一般选择微喷灌设备，微喷灌设备主要
有地插微喷和倒挂微喷，适用于温室大棚食用菌类、蔬菜、育苗、苗圃、园林、绿化等，还可实现雾化
喷灌效果，对动物养殖大棚比如鸡棚、鸭棚、牛棚等的降温、增湿、冷却等作用。亿碧源节水设备科技
有限公司生产的喷灌设备、微喷设备型号规格齐全，喷灌管、毛管、首部过滤器、施肥器等设备也都一
应俱全，可以免费提供温室大棚喷灌系统的设计规划方案、以及安装技术指导。喷灌喷头：是将有压水
喷射到空中的部件。喷头的射程大小同水的压力高低直接相关。低压喷头工作压力为0.1 ～0.2兆帕，射程
为5～14米，又称近射程喷头；中压喷头工作压力为0.2～0.5兆帕，射程14～40米，又称中射程喷头；高压
喷头工作压力为0.5～0.8兆帕，射程在40米以上，又称远射程喷头。常用的结构型式有单列和多列孔管式
喷洒器,折射式、缝隙式和离心式固定喷头，以及摇臂式、叶轮式、垂直摆臂式、反作用式和全射流式旋
转喷头等。折射式喷头：使喷嘴射出的水流，射到散水锥上被击散成薄水层向四周折射。是一种结构简
单，没有运动部件的固定式喷头。有外支架式、内支架式和扇形喷洒式等类型（图 3）。压力较低，广
泛用于苗圃、花园的固定式灌溉系统和半固定式喷灌系统的自走式喷灌机上。 叶轮式喷头：
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