
供应SDS系列隧道防腐射流风机

产品名称 供应SDS系列隧道防腐射流风机

公司名称 绍兴上虞上鼓风机有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:上鼓风机
型号:SDS

公司地址 绍兴市上虞区百官街道里严村

联系电话 0575-82036611 13819577520

产品详情

   SDS系列隧道射流风机 SDS（R）可逆式射流风机采用先进的制造工艺，风机质量得到了保证。机壳
法兰均采用专用机床加工成型，风筒（叶轮段）经过机加工和精加工，既保证了风筒内壁的圆度、同轴
度及强度，又满足了叶轮的间隙要求，风筒内外表面经热浸镀锌或等效涂装处理，外形美观，防腐性能
良好。风机轮毂及叶片均采用国外引进的全自动数控镗铣加工中心加工成铸模腔，分别在高（低）压铸
造机进行铝合金高低压成型。该类产品得到了铁路隧道、水利工程中心、公路隧道等用户的一致好评，
该类风机各项技术指标、耐腐蚀性、可靠性、经济性等技术、质量要求和经济指标完全能适应各类工程
的使用。

    选用说明：

    不通风的各类地下设施均会聚集各种污秽气体，对人体造成伤害，特别是汽车隧道，随着车流量

的增加，产生的尾气越来越多，对人类和发动机造成的影响与日俱增。因此，我们需要用机力通风将隧

道内的汽车尾气排除，输入新鲜空气。

   SDS系列射流式通风机是专为隧道工程设计的一款风机，不同长度的隧道可选择不同配置的机组，

使隧道内的污染物浓度达到WHO世界卫生组织的推荐值值以下。汽车产生的污染物主要有CO、NO、N

O2、NO3等。下图是不同的CO含量在不同的时间内对人体产生的伤害程度。另外考虑到，在紧急情况

下，如有毒可燃气体泄漏，发生火灾甚至发生爆炸，均需及时排除有害气体，确保人身安全。SDS系列

射流式通风机经耐高温试验的，在300℃的环境下正常运行30分钟以上不损坏，符合国家消防排烟强制性

标准。风机出厂前，都经过一系列的测试，确保风机的正常运转。
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