
1.2厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材多少钱

产品名称 1.2厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材多少钱

公司名称 阳江雨衣建筑防水材料有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 品牌:雨衣
型号:cps
厚度:1.2

公司地址 阳江市江城区东湖路一巷35号201号房间

联系电话 020-29878196 18664834088

产品详情

 1.2厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材一平米多少钱

一、工地常用材料情况说明产品分类：

1、分为物理性能和物理性能两种类型

2、上表面材料：PE膜、彩色砂、片岩。

3、工地材料用到的图片参照

 

二、材料的实际存存和运输：

1。不同材料的实际类型和规格的实际产品应分别堆放，不可混合。

2。避免日晒和下雨，注意通风。储存温度不应高于50

3、膜在一些材料运输和储存过程中实际应平放，平堆放高度不超过四个水平。在运输过程中一些实际材
料防止倾斜或压力，必要时用毡布密封

4。在正常的一些实际材料储存和运输条件下，贮存期经常是为一年，也是从实际的生产日期起。

三、材料的实际包装和运输

1、在挤压的情况下，用坚固的木箱包装。



2。样品实际材料的也是通过物流时刻发货。

3、大量将通过实际材料一些海运到您的本地海港。应用范围：主要适用材料的经常于地下室、屋面材料
的实际等部分的施工，尤其是在材料一些潮湿环境或基础一些情况下的防水工程和雨水构筑

水泥或水泥砂浆粘贴，并在潮湿的一些材料基层结构，达到紧和基材的附着力，消除流体窜层，都有助
于使一个可靠的“皮肤”式的防水系统，这是一个普通的改性沥青防水卷材突破性创新。

四、材料的实际产品特点

2米宽度，减少重叠简单高效的建设，大大节省建设期粘合剂可靠，避免流体窜先进的生产线，进口美国
ADI公司生产线优良的综合物理性能尺寸稳定面向材料的广泛适应性。

五、材料的一些产品分类

防水卷材是一种性能优异的高分子材料，它由一些实际的材料聚氯乙烯树脂主要和各种专用助剂、高分
子的材料成分，通过一些实际常用的先进的也是设备和也是生产技术。具有抗拉强度强、延伸率高、收
缩率低、低温柔韧性好、寿命长、性能稳定、质量可靠、施工方便等特点。 

聚氯乙烯防水塑料膜是一种性能优异的高分子防水材料的性能、树脂为主要原料，添加各种特殊添的材
料成分也是，先进的也是材料的实际生产设备和先进的技术是由挤压滚动使用。产品具有抗拉强度、伸
长率高，收缩率小，低温软性好，寿命长等优点，产品宽1.2m的厚度为3.0m，0.8-2.0mm

阳江雨衣建筑防水材料有限公司  出品  占经理
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