
位置传感器HQA667386BD/99K

产品名称 位置传感器HQA667386BD/99K

公司名称 上海施迈赛电器有限公司

价格 76.00/台

规格参数 品牌:上海施迈赛
型号:HQA667386BD/99K
运输:含税含运费

公司地址 上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室

联系电话 021-58362777 13601609599

产品详情

 HQA667386BD/99K位置开关图片，  

HQA667386BD/99K位置控制器上海施迈赛厂家供应

无源反馈位置传感器LJK22-4015KH 上海施迈赛  

位置开关S305.P2                 上海施迈赛

位置开关EBDJ-E2208X/T     上海施迈赛  

位置开 接近开关NI50-CP80-FDZ30X2 上海施迈赛

位置传感器NI50-CP80-FDZ30X2   上海施迈赛

是一种将机器信号转换为电气信号，以控制运动部件位置或位置的自动控制电器。是一种常用的小电流
主令电器。

位置开关

无源反馈位置开关HJA-ABL    厂价供应 上海施迈赛

位置开关控制器 HJA-ABL      大量现货 上海施迈赛

上海施迈赛生产的位置开关 质量三包壹年  含税含运费最优惠报价

施迈赛HJA-ABL位置开关原理：利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路



，达到一定的控制目的。通常，这类开关被用来限制机械运动的位置或位

HQA667386BD/99K位置传感器运行原理

在弹簧作用下，其触头自动复位。

滚动式位置开关：当运动机械的挡铁(撞块)压到位置开关的滚轮上时，传动杠连同转轴一同转动，使凸
轮推动撞块，当撞块碰压到一定位置时，推动微动开关快速动作。当滚轮上的挡铁移开后，复位弹簧就
使位置开关复位。这种是单轮自动恢复式位置开关。而双轮旋转式位置开关不能自动复原，它是依靠运
动机械反向移动时，挡铁碰撞另一滚轮将其复原。

接近开关

HQA667386BD/99K位置传感器别名

又称接近开关：又称无触头位置开关，它不仅能代替有触头位置开关来完成位置控制和限位保护，还可
用于高额计数、测速、液面控制、零件尺寸检测、加工程序的自动衔接等。由于它具有非接触式触发、
动作速度快、可在不同的检测距离内动作、发出的信号稳定无脉动、工作稳定可靠

发生越变。电容式接近开关可用各种材料触发，如固体、液体或粉末状物体。

霍尔接近开关：是以将磁信号转换为电信号输出方式工作的，其输出具有记忆保持功能。

HQA667386BD/99K位置传感器中重要的组件成分

振荡器的振荡和停振这两个信号，经过整形放大后转换成二进制开关信号，并输出开关控制信号。

选用和安装编辑

HQA667386BD/99K位置传感器的选用方法

限位开关的选用

(1)根据应用场合及控制对象选择种类。

(2)根据机械与限位开关的传力与位移关系选择合适的操作头形式。

(3)根据控制回路的额定电压和额定电流选择系列。

(4)根据安装环境选择防护形式。

限位开关的安装

(1)限位开关应紧固在安装板和机械设备上，不得有晃动现象。

(2)限位开关安装时位置要准确，否则不能达到位置控制和限位的目的。

(3)定期检查限位开关，以免触头接触不良而达不到位置和限位控制的目的。
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