
万能拉伸试验机技术参数

产品名称 万能拉伸试验机技术参数

公司名称 沈阳远大科技园有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 沈阳经济技术开发区开发大路27号

联系电话 25162004

产品详情

万能拉伸试验机技术参数：

型 号: ZCW-W

可测最大力： 10KN 20KN 50KN 100KN

力值传感器: 国产/进口高精度力传感器

准确度等级： 0.5级/1级

试验力测试范围:1.0％100％FS/ 0.4％100％FS

力值精度: 1％/0.5％

力值分辨率: 1/200000

位移示值误差: 示值的0.5％以内

位移分辩率: 0.05um

变形示值误差: 示值的0.5％以内

测试速度范围： 0.001500mm/min/0.001-200mm/min

传动方式: 步进电机/伺服电机驱动丝杠传动

控制系统: 国产驱动器/进口驱动器，

测试行程(不含夹具): 700mm



体积(W×D×H): 约600x360x1850mm（可选）

电源、功率: AC 220V10％ 50Hz，（可选）

重量: 约600KG/（可选）

自动停机装置 机械、程控

 

概述：

微机控制电子万能试验机主机与附具的设计融会了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定
可靠。具有操作简单方便，尤其适合做生产线上、及实验室控制产品质量的检测仪器。

      

了解更多详细信息 万能拉伸试验机 www.szqtsyj.com/
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