
悬垂线夹直线金具/adss光缆悬垂线夹预绞丝

产品名称 悬垂线夹直线金具/adss光缆悬垂线夹预绞丝

公司名称 曲阜鼎恒电力器材有限公司

价格 88.00/套

规格参数 品牌:鼎恒电力
型号:ACJ
适用范围:ADSS光缆

公司地址 曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号

联系电话 0537-4415558 15064780758

产品详情

   

选配技术要求

光缆名

称

规格型号 适用档距 绞丝长度 色标

内绞丝 外绞丝

ACJ-600-*.*H 501-600 1700 1400 红

ACJ-800-*.*H 601-800 1900 1600

ACJ-1000-*.*H 801-1000 2200 1800

悬垂线夹配有一个悬挂头（每个悬挂头由橡胶夹具、铝合金套壳、U形挂环、直角挂环、螺栓、垫圈、

螺母、防松插销等组成）、外层护线条预绞丝、内层护线条预绞丝等组合而成。内层护线条预绞丝直接

缠在光缆的外层，为光缆提供保护和刚度被橡胶线夹夹住，外层预绞丝的中部绞距顺势压住腰鼓形的橡

胶夹具，再由铝合金套壳夹持其外，U形挂环套再将铝合金套壳固定住。 客户可根据工程设计需求自

行选配连接件

悬垂线夹特点：

1、极低的静态应力的合理分布，提高了动态应力(如振动或舞动)的承受能力，其握力可达ADSS光缆极限

抗拉强度(RTS)的10%～20%。

2、与ADSS光缆无刚性接触(柔性握紧)，使磨损降至低。不仅有效地保护光缆，而且其平滑的轮廓外形使



电晕放电及电磁损耗大大减小。

3、有较好的动态应力承受能力，可提供足够的握紧力来保护ADSS光缆在不平衡负载的条件下安全运行

。优良材质使悬垂线夹有良好的弹性和韧性，极强抗疲劳性和防腐性，安全使用年限更长。

 

4、该结构配以柔性橡胶夹块，增强了自阻尼，使磨损减小，大大延长ADSS光缆寿命。端部磨圆处理，

提高了电晕起晕电压。
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