
ADSS光缆双悬垂线夹/双线夹悬垂直线金具

产品名称 ADSS光缆双悬垂线夹/双线夹悬垂直线金具

公司名称 曲阜鼎恒电力器材有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鼎恒电力
适用档距:1200米以上
适用范围:ADSS光缆

公司地址 曲阜市顺鑫商贸城福源东二街46号

联系电话 0537-4415558 15064780758

产品详情

 ADSS双悬垂线夹组成：护线条内绞丝、护线条外绞丝、三角联板、铝合金套壳、橡胶夹块、U型环、
直角挂环、螺栓、螺母、闭口哨（可根据设计需要来配）等。

双悬垂线夹起支撑作用，将ADSS光缆复合地线悬挂于直线杆塔上面。用于高落差的山谷、大跨距的江河

、重冰区等特殊地方。双悬垂线夹具有ADSS光缆单悬垂线夹的所有性能。双悬垂线夹采用两套悬垂组件

，提高了线夹的机械强度，增大了曲率半径，保证了大转角、高落差、大跨距的条件下光缆的安全可靠

运行，适用广大跨距的江河、高落差的山谷等特殊地方，其允许线路转角可扩大到60°，出口悬垂角(单

侧)可达30°~36°。

 

选配技术数据要求

规格型号 适合缆径 中心距 绞丝长度（mm） 色标
内绞丝 外绞丝

ASCJ-1H 9.5-10.1 480 2200 1900 红

ASCJ-2H 10.2-10.8 480

ASCJ-3H 10.9-11.5

ASCJ-4H 11.6-12.2

ASCJ-5H 12.3-12.9

ASCJ-6H 13.0-13.6 2300 2000



ASCJ-7H 13.7-14.3 2300

ASCJ-8H 14.4-15.0

ASCJ-9H 15.1-15.7
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