
长优标牌厂,路牌制作，3M反光标志牌加工

产品名称 长优标牌厂,路牌制作，3M反光标志牌加工

公司名称 西安汉长城保护区明通交通设施加工厂

价格 180.00/平方米

规格参数 品牌:长优
型号:GPED-1
交通指示牌:1500*500mm

公司地址 西安市未央区丰产路高庙南村十字西北角

联系电话 029-89154730 15829729011

产品详情

西安明通道路交通标志设施加工厂成立于2005年，公司自成立以来始终以诚信、合作、团结、交流、发
展、共赢的企业核心价值观，坚持为客户提供更好的产品设施！本公司以品质求生存，以价格为优势，
以诚信为根本的经营理念，深受广大客户的信赖与支持！ 我们公司主营标志牌、标志杆、铭牌、金属标
牌、警示标牌、反光标牌、腐蚀标牌、安全标牌、安全设施、胸牌、电力标牌、宣传标牌、反光膜、夜
光膜、车身贴、停车场设施、交通设施、安全防护设施、标线设备、高速护栏、广角镜、太阳能爆闪灯
、隔离柱、警示链、警戒带、减速带、路锥、告示牌、车轮定位器、护角、车位锁、车轮锁等。

  交通标志牌：适用于一般道路、一级公路、二级公路、市政道路、旅游景区、油田煤场厂区标志、
停车场标志等等；

标志牌厚度：国产交通标志牌分别采用国产1060铝板，厚度分别1.2mm 1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm

反光膜等级：有经济型反光膜3年，国产5年国产级，国产7年工程级，3m7年超工程级，国产高强级反光
膜，3m10年超强级反光膜，3m钻石级10年反光膜

 型号：gfpg-04 【版面标准配置】牌子规格：3000x1500mm、3000x2000mm、4000x2000mm、4000x3000m
m；本体材料：客户要求制定（如：铝板、挤压成型板等）；基材厚度：2.5mm、3.0mm等；反光材料：
3m钻石级（一级）、3m超强级（二级）、3m工程级（一级）、国产工程级等级别反光膜；
【标志杆常规配置】①立柱219x7500x8.0mm 横梁：2-89x4500x6.0mm 底座法兰：500x500x16mm
②立柱273x7500x8.0mm 横梁：2-133x4500x6.0mm 底座法兰：600x600x20mm
③双柱式114x5500x5.0mm 或是127x6000x6.0mm 底座法兰：400x400x16mm
【主要特点】①结构新颖、表面光滑、颜色鲜艳、显示更美观、醒目，
②表面不易集结水珠及灰尘，增加了白天的可视性

订购方式：

1.请与我们的联系，告知您所需的尺寸和数量（电话或qq）                 



2.发送您的图纸至我们的邮箱，便于精确的为您报价（根据您使用道路，场地的实用性，我们的设计师
会为您提供建议）

3.确认最终的尺寸，数量，价格 ，制作材料

4.付定金，给您发送设计图确认

5. 开始下单制作

6.收余款（温馨提示：客户可上门验收产品，产品合格后再付清全款），发货。

自订购开始3~5天内发货（根据实际数量确定时间）

联系人：解女士

联系电话：15829729011、15029223009

qq：2096063378、598023983

微信号：15829729011、598023983
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