
云南 昆明 聚羧酸高性能减水剂母液 混凝土减水剂 高减水

产品名称 云南 昆明 聚羧酸高性能减水剂母液
混凝土减水剂 高减水

公司名称 昆明强安混凝土外加剂有限公司

价格 5800.00/吨

规格参数 品牌:强安
型号:QA-1
固含量:30-45

公司地址 昆明市盘龙区龙泉街道办事处中坝社区居委会

联系电话  15198777982

产品详情

 qa-1/新型聚羧酸系高效减水剂

一、      产品简介

该产品是本公司自行研制的新一代聚羧酸系高效减水剂。产品采用多层次的复合体系和合理的原材料选
择，分子结构设计新颖，工艺独特。产品质量满足gb8076-2008《混凝土外加剂》，jg/t223-2007标准，低
碱，无毒，无害。

二、      主要技术性能及指标

1.    产品外观为浅棕、黄色液体，无毒、不臭、不燃。

2.    低掺量、高减水，固含量30-45%，减水率可达20-40%。

3.    ph值：5-8。

4.    氯离子含量：<0.2%。

5.    缓凝时间和含气量可根据工程需要调节。

6.    能显著提高砼的物理力学性能指标，以及耐久性指标，提高砼的抗变形能力（体积稳定性）。

7.    产品具有良好的水泥适应性，塌落度经时损失小，由于本产品对水泥特有的作用机理能产生空间位
阻效应，因此大多数水泥的塌落度能保持2h以上。

三、      适用范围

1.    可作为母料用于复配各种高性能外加剂。

2.    可用于配置（>c60）高强砼，流态砼，自密实砼，大体积砼，高性能砼，清水砼结构。



3.    适用于各种民建工程、高速公路、铁路、桥梁、隧道、水工大坝、核电工程、港口、码头、地下设
施等对砼耐久性要求高的大型砼结构，也适用于大型预应力砼梁、板的生产，蒸养砼等。

四、      使用方法及注意事项

1.    本产品建议掺量为砼中胶凝材料总量的0.5-2.5%，常用掺量为0.8-1.5%。

2.    适用前应根据工程施工要求，材料特点经适配确定最佳掺量。

3.    本品严禁与萘系产品外加剂混用，与其他品种的外加剂复配使用时，应预先进行实验确认。

4.    砼浇筑后应按施工规程的规定对砼进行养护，建议选用符合标准的骨料拌合。

五、      包装、运输

1.    本品为液体，可采用桶装或槽车运送。

2.    储存过程中尽量避免阳光直晒、防渗漏，保质期一年。
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