
MPOLoopback光纤回路器紧奏型

产品名称 MPOLoopback光纤回路器紧奏型

公司名称 深圳市科海光器件有限公司

价格 135.00/个

规格参数 品牌:科海
型号:MPO
插入损耗:1.2

公司地址 深圳市宝安区石岩街道石龙社区民营工业区2栋6
楼

联系电话 0755-84528550 13682316408

产品详情

 

???? 是否有现货： 否 认证： OK

连接头： MT 光纤端面： PC

光纤芯数： 12芯 型号： MPO Loopback

规格： MPO 12芯多模回路器 商标： 科海

包装： 自封袋 产量： 100000

 

详细介绍 
产品介绍MPO回路器(Loopback)是将一段光纤的两端都穿到一个MPO连接器内，实现光路在同一个连接头内，从其中几个通道进去再从另一侧几个通道出来，从而实现回路的作用。此款MPO光纤回路器能提供一个有效的解决方案，测试网络设备的发射能力和接收灵敏度，特别是电信和数据通信的要求。产品属于高密度紧凑型，可加与不加衰减，包括8芯QSFP，12芯或24芯，SM或MM的MPO母头。精简坚固的外壳设计提供更为出色的稳定性和可靠性。特征单模多模可选，端面PC或APC8°可选低损耗、普通损耗可选外框颜色可选（紫、水蓝、米、黄、青绿）是否安装导针可选光纤类型可选尾纤黑色盒子保护，整个回路器无光纤光缆外露符合TelcordiaGR-1435-CORE及RoHS要求应用用于MPO网络组件系统的老化及测试系统布线系统回路测试光缆回路检测技术参数连接头类型：MPO或MTP（MTP比MPO贵）是否安装导针：顾客要求光纤类型：SM（G652D、G657A1）或MM（OM4、OM3、50/125um、62.5/125um）插入损耗：MM＜1.2dB，SM(G652D)＜1.5dB，SM(G657A1)＜0.7dB回波损耗：SM＞55dB；重复性：MPO：500次，IL＜0.2dB；MTP：600次，IL＜0.2dB工作温度：-40℃~+80℃连接头类型可选：MPO或MTP深圳市科海光器件有限本公司的生产产品有各类型号规格的连接器散件、适配器、光纤跳线、光纤连接头、光纤衰减器、光纤分路器、波分复用器、光纤准直器等光无源器件。其中光纤跳线类包括：ST、SC、FC、LC、MTRJ、MU、DIN、MPO等各种规格单、多模跳线。光纤连接器散件包括LC、ST、SC、FC、MU、MTRJ、MPO、LC UNIBOOT散件、LC高密度推拉式散件等各种连接头散件。光纤适配器类包括ST、SC、FC、LC、MU、DIN、MPO、SMA各种规格单、多模适配器。 光纤衰减器包括阴阳光纤衰减器、可调光纤衰减器、在线光纤衰减器等，同时代理韩国OPTONEST衰减器光纤，有需求的请联系13682316408    QQ2741839081    WWW.SZ-ARK.COM         WWW.ARKWDM.COM
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