
NJ316E.TVP2轴承

产品名称 NJ316E.TVP2轴承

公司名称 天津市森琪商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市南开区咸阳路91号3号楼3-210室

联系电话 022-27616300 15122082444

产品详情
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圆柱滚子轴承的滚子通常由一个轴承套圈的两个挡边引导，保持架.滚子和引导套圈组成一组合件，
可与另一个轴承套圈分离，属于可分离轴承。此种轴承安装，拆卸比较方便，尤其是当要求内.外圈   
  与轴.壳体都是过盈配合时更显示优点。此类轴承一般只用于承受径向载荷，只有内.外圈均带挡边的



单列轴承     可承受较小的定常轴向载荷或较大的间歇轴向载荷。
圆柱滚子与滚道呈线接触，径向负荷能力大，即适用于承受重负荷与冲击负荷，
也适用于高速旋转
N型及NU型可轴向移动，能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化，     最适应
用作自由端轴承NJ型及NF型可承受一定程度的单向轴向负荷，NH型及NUP型可承受一定程度的双
向轴向负荷内圈或外圈可分离，便于装拆NNU型及NN型抗径向负荷的刚性强，大多用于机床主轴
主要适用的保持架：钢板冲压保持架（Z形）、铜合金切制保持架、销式保持架、合成树脂成形保持架
真诚欢迎新老客户来电洽谈！ 公司地址：天津市南开区咸阳路91号 联系电话:022-27616300
公司传真：022-27612390 24小时服务热线：15122082444 在线QQ：刘先生1040339000  
沈小姐1529828111   张小姐602296196 公司邮箱：senqizc@163.com
公司网址：http://www.senqizc.com   www.nskjk.com 邮编：300111
本文来自天津市森琪进口轴承
有限公司。本公司保证所有瑞典轴承、日本轴承、德国轴承、为原装正品轴承，假一罚十。天津森琪轴
承商贸有限公司，经过十几年的发展，成为SKF轴承代理商，NSK轴承代理商。本公司以优质的服务低廉
的价格竭诚为您服务。欢迎致电洽谈： 
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