
TN921耐高温瞬间胶 天诺粘橡胶快干胶水

产品名称 TN921耐高温瞬间胶 天诺粘橡胶快干胶水

公司名称 东莞市长安天诺电子材料经营部

价格 面议

规格参数 品牌:天诺
型号:TN921
规格:20g/支

公司地址 广东 东莞市 长安镇上沙社区中山北路

联系电话 076985356630 18029037286

产品详情

tn921耐高温瞬间胶 天诺粘橡胶快干胶水

产品适用对象：

tnu921用于tpu粘接，软pvc粘接，硅胶、橡胶粘接，塑料、金属和其他惰性材料的粘接。该产品广泛用于
tpu按键行业生产组装固定，是tpu类按键专用的瞬间接着剂，又名按键专用快干胶。

产品特点：

1、产品耐高温，粘接强度高，快干型。

2、超低发白，高柔韧性，胶体收缩性低，性能稳定。

3、针对p+r和金属镀件效果理想。

3、进品材料精制而成，品质优，符合欧盟认证和sgs环保规范。

产品参数

  

产品型号

  

tnu921
  

主要成分

  

氰基丙烯酸酯树脂



  

外观

  

无色透明
  

粘度（cps）

  

45~100cps(25℃)
  

组份

  

单组份
  

固化时间（s）

  

8~15
  

抗拉力强度（mpa）

  

≥24
  

工作温度（℃）

  

-50~110
  

保质期（月）

  

4个月
  

规格

  

20g/1kg

 

使用方法： 1、 进行粘接之前先清洁被粘材料表面的油污、铁锈、灰尘等，可选用砂纸或干净绵布作
为清洁工具。为提高粘接效果，再以清洗剂擦拭，待干净干燥 即可进行粘接。
2、打开瓶盖后可直接点胶粘接，套上针头或pe滴管进行点胶粘接，效果更佳。

3、点胶后即刻进行粘接，并保持直至硬化为止，固化时间15秒左右。约60分钟即可达到实用强度，24小
时后可得到最高强度。  4、使用后清理瓶口，并将盖子拧紧，存放在阴凉干燥处。

储存：存放于室内阴凉干燥通风处，请密封保存。
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