
内外墙全能抗碱封闭底漆成分分析，配方还原

产品名称 内外墙全能抗碱封闭底漆成分分析，配方还原

公司名称 杭州柘大检测技术有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:柘大检测
型号:成分

公司地址 杭州市西湖区西溪路525号B楼209室

联系电话 0571-87759051 15397161905

产品详情

 内外墙全能抗碱封闭底漆成分分析，配方还原，溶剂助剂检测

抗碱底
漆是采用欧洲
优质原材料和先进的造漆工
艺精制而成的一种新型水性高品质环保建筑装饰涂料
。在专业墙面工程建筑领域，这一概念是由洛可可化工的工程师提出来的。专为各种基面底材封闭碱性
以防止水溶盐析出及随之而来的剥落，同时可节省面漆和提高面漆的装饰性能。

超强的渗透性、极佳的附着力，卓越的抗碱性，能够抵制封固底材碱性的侵蚀，抗水泥降解性，抗碳化
、抗粉化，优异的防水性能，防止水份渗透过墙壁，发挥防霉抗藻透气功能，保护面漆历久长新，健康
环保。

1、优异的保色、防霉、耐碱、抗水性能，防止漆膜粉化及褪色；

2、优异的耐候性，保护及装饰效果持久；

3、优异的耐污染性及垂直防水功能；

4、遮盖力强，施工简便，漆膜快干保养时间短。

装修过一段时间以后就会有脱皮、起泡、爆裂、变色等现象发生。原因是建筑墙体基层一般都为混凝土
、水泥砂浆或石灰水泥砂浆，其内部含有许多未硬化的水泥颗粒，含有大量的碱性物质，同事含有很多
可溶性的盐类，砂粒之间、未硬化水泥颗粒之间存在许多孔隙、碱性强。其中多孔结构使其吸水性强，
致使装饰涂层表面不够光滑，容易引起漆膜起皱，并可能导致漆膜干燥过快而引起面漆开裂及浪费面漆

http://baike.baidu.com/view/138759.htm


；碱性强可以导致涂料中树脂的化学降解，加速涂抹老化进程，减少涂层的使用期限，还有现在装修中
用到很多耐水腻子及墙衬也是碱性的。因此涂装工程中最好使用抗碱底漆。

抗碱封闭底漆由
耐碱树脂、耐磨填料、溶剂、助
剂等组成。抗碱封闭底漆涂层对混凝土附着力
超强，突出的耐碱性和封闭性能，与多种地坪涂料及混凝土构筑物防护涂料配套性好。

技术指标

附着力，级 ≤2

冲击强度，Kg�cm 50

耐盐水性（3%NaCl，25℃，96 hr） 不起泡，不生锈，不脱落

干膜厚度 25mm

理论用量 120克/m

闪点 38℃
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