
环氧树脂 一级 无锡树脂厂

产品名称 环氧树脂 一级 无锡树脂厂

公司名称 王超

价格 35.00/公斤

规格参数 牌号:E-44;6101
产品等级:一级
生产厂家:无锡树脂厂

公司地址 中国 山东 淄博市 淄博周村开发区

联系电话 86 0533 6583605 13969369802

产品详情

牌号 E-44; 6101 产品等级 一级
生产厂家 无锡树脂厂 固体含量 95（%）
粘度 40000（mPas） 用途 化工防腐 电器封装
CAS 170-21-1

外观appearance 无明显机械杂质no visible mechanical impurity
环氧值 (eq/100g)epoxide value 0.41—0.47

无机氯值 (eq/100g)unhydrolytic chlorine ≤0.0008
有机氯值 (eq/100g)hydrolytic chlorine ≤0.014

挥发物 (%) volatile ≤1.0
色泽 号colour ≤4

软化点 (℃)softening point 12--20

说明： 本厂生产的wsr6101环氧树脂是用途最广、用量最大的品种，特别适合制备云母绝缘材料、环氧玻
璃钢绝缘板及增强材料。由于其粘度适中，作为手糊法玻璃钢防腐衬里材料尤为合适，是大型水泥槽、
铁贮缸、槽车等要求防腐时的首选材料。用wsr6101配以常温固化剂及活性稀释剂，就能以简便的手工操
作使玻璃布牢固地粘贴在被衬材质的表面，形成环氧玻璃钢防腐层。因而广泛用于化工厂、酒厂、污水
处理装置等要求防腐的场合。 wsr6101环氧树脂也适合制备无溶剂或少溶剂涂料，该涂料防腐能力强，施
工时对环境污染小。欢迎广大用户选用我厂生产的wsr6101环氧树脂。本厂有强大的技术服务队伍，为您
解决环氧树脂应用中遇到的各类技术问题。

 包装：镀锌铁桶1kg、4kg、20kg、200kg
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