
玻璃钢地沟格栅

产品名称 玻璃钢地沟格栅

公司名称 河北华强科技发展有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 河北衡水枣强富强北路699号

联系电话 0318-6688221 13273316889

产品详情

临沂洗车格栅地漏板哪家好！南京玻璃钢盖板多少钱，玻璃钢洗车地沟盖板，山东玻璃钢格栅地板报价
！洗车场地面格栅哪里有卖的，洗车房水篦子生产厂家，清远走廊平台玻璃钢格栅安装，潍坊洗车店专
用格栅多少钱。威海玻璃钢盖板厂家直销，梅州洗车地面网格板安装！湖北洗车房格栅盖板。北海玻璃
钢格栅价格，漳州玻璃钢洗车地沟盖板厂家直销，兰州洗车店玻璃钢格栅厂家直销，河北frp格栅哪里有
卖的。江西汽车美容店装潢地格栅价格，广西走廊平台玻璃钢格栅价格，内蒙古走廊平台玻璃钢格栅安
装。湘潭洗车房格栅板哪家便宜，玻璃钢格栅人行走道厂家！洗车房水篦子多少钱。临沂树池篦子哪家
便宜，盐城洗车位玻璃钢格栅多少钱，玻璃钢漏粪地板哪家好！牡丹江洗车场格栅批发，贵州洗车格栅
板。广西frp格栅盖板批发，日照洗车场地沟盖板多少钱，贵州洗车玻璃钢格栅哪家便宜，

河北华强科技开发有限公司（原厂名为枣强华强玻璃钢厂）位于河北省玻璃钢生产基地枣强县——河北
华强科技开发有限公司成立于1983年，1985年正式建成投产，2001年公司扩建成立股份制公司，总部迁址
于枣强科技工业园，总占地面积365900m2，其中厂房建筑面积82000 m2。现有固定资产5433万元，注册
资金10689万元，现有职工1960人，其中中高级专业技术人员62人，工程师56人,助理工程师129人，高级
经济师10人，经济师7人，技术员227人。年生产能力42100多万元。专业从事玻璃钢管道系列环保产品的
生产，并集科研、设计、生产、检测、销售、安装及售后服务于一体，是中国最大的玻璃钢制品供应商
之一。

河北华强科技开发有限公司生产的产品主要有：玻璃钢格栅、玻璃钢电缆桥架、玻璃钢冷却塔、冷却塔
填料、玻璃钢风机、玻璃钢水箱、玻璃钢电缆桥架、玻璃钢托架、玻璃钢脱硫塔、玻璃钢化粪池、玻璃
钢管道、模塑玻璃钢格栅、拉挤玻璃钢格栅、玻璃钢地沟盖板、玻璃钢篦子、防滑板玻璃钢格栅、玻璃
钢护栏、拉挤玻璃钢电缆桥架、槽式玻璃钢电缆桥架、圆形玻璃钢冷却塔、方形玻璃钢冷却塔、工业型
玻璃钢冷却塔、玻璃钢凉水塔、水动力玻璃钢冷却塔、无填料喷雾冷却塔、高温冷却塔填料、斜交错冷
却塔填料、PVC冷却塔填料、PP冷却塔填料、白色冷却塔填料、悬挂型冷却塔填料、冷却塔收水器、冷
却塔配件、SMC组合式水箱、搪瓷水箱、不锈钢水箱、模压玻璃钢制品、无机玻璃钢风管及其它通风管
道、玻璃钢缠绕管道、玻璃钢酸雾净化塔、玻璃钢除尘器、玻璃钢轴流风机、玻璃钢离心风机、玻璃钢
屋顶风机、垃圾箱、花盆。在发展中，公司不断健全管理体系，完善管理手段，于同行业率先通过国家
认证。



     “以人为本、以质取胜”的企业理念贯穿企业生产始终，“一切以市场为导向，一切以客户
为中心”是我公司的经营宗旨，河北华强科技开发公司将不断推出新的优质产品，不断创新、求实、发
展，为人类舒适环境贡献精品。您的选择，我们的合作！共赢！！！

河北华强科技开发有限公司

联系人：陈先生

电话：13273316889   

座机： 0318—6688221 

网址： www.huaqiangfrp.cn

公司地址:河北枣强富强北路699号

 

 

 

玻璃钢格栅板颜色 玻璃钢格栅板的颜色是将可以和聚酯相容的色浆和聚酯之中制作的，所以其颜色不是
表面的，从而使其保持色彩的持久。色彩鲜艳的聚酯格栅板可以改善你的生活环境，改变腐蚀性环境里
始终不变的灰暗的局面，为现在工厂增姿添彩。一般为：黄色，绿色，灰色，红色，蓝色，黑色，自然
色 。 玻璃钢格栅板用途 由于腐蚀性液体、气体的存在，造成在这些区域里的金属迅速腐蚀，虽然采取
防腐蚀层等设施，但对于构件的腐蚀仍然十分惊人，不仅造成生产环境恶劣，而且影响安全生产，有时
不得不停产检修，在这些区域里使用的聚酯格栅板作结构材料则可以起到非常好的效果，它具有使用寿
命长，成本低，安全可靠，无需维护，以及美观大方等一系列优点。在海湾地区、中东油田的重建工作
，经过专家论证，认为使用聚酯格栅板是最经济合理的材料，因而正在大量的使用。 地沟盖板：许多化
工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印
染厂、T13877378474(不是联系方式)盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟盖板有
用角钢、扁铁焊接的、铸铁的、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏，车
间内呈现支离破碎的模样，使用玻璃钢格栅板可以很好地解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还
便于观察地沟内的情况。 双层地面：有许多车间，传统的操作方式是操作员、产成品、废液、废渣处不
同地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐蚀地面的破坏，于实体地面概念不同的是双层钢格栅板地
面，即上层由于玻璃钢格栅板组成，下层为建筑基体地面，操作员在钢格栅板面层上行走，产成品放在
玻璃钢格栅板面层上，而废渣，费液、可排至下层基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除
地面杂物，这样既方便了操作工人，可便于管理人员的检查工作。联系电话：13273316889   
0318—6688 221
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