
H庆、生产、高压汽包阀消声器///优质减温减压器

产品名称 H庆、生产、高压汽包阀消声器///优质减温减压
器

公司名称 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司

价格 12110.00/台

规格参数 品牌:宏庆
型号:dfg

公司地址 连云港市海州区新坝镇工业园区38号

联系电话 86-051885372405 13861430261

产品详情

 
【h庆】生产【高压汽包阀消声器///优质减温减压
器】
【h庆】生产【高压汽包阀消声器///优质减温减压
器】
这包括在工作中不断对产品质量、管理程序和措施进行质疑，并改进它们。连云港宏庆电力辅机开发有
限公司电话：13861430261，主要产品：汽液两相流疏水器、取样冷却器、自动疏水器、磷酸盐加药装置
、智能加氨装置、真空滤油机、连续排污膨胀器、定期排污膨胀器、疏水扩容器、煤粉取样器、检修盘
车、飞灰等速取样器胶球、二次滤网、激光打孔滤水器、激光滤水器、高精度激光滤水器、       

 减温减压装置，减温减压器使用与维护安装

     减温减压装置，减温减压器到货后必须妥善保管，切忌受潮锈蚀及异物进入装置内；

1、减温减压装置，减温减压器弹簧式安全阀在出厂时已整定至规定起跳压力并已铅封，故不需要拆卸可
直接进行安装；

2、减温减压装置，减温减压器冲量式安全阀、减压阀、给水分配阀或调节阀、止回阀、截止阀、节流阀
在现场必须拆卸，抹去防锈油，装上填料，压紧填料压盖，必须保证阀内是彻底干净的（30%阀门事故
是由于阀内部干净造成的），所有的连接管、压力表弯管、减温器、蒸汽管道内均必须保证干净。如上
述阀门用户要求为不拆卸安装，则我公司按不解体组装，阀门到现场后可不解体直接安装；

3、减温减压装置，减温减压器安装前减温器管道必须保证干净，减温水喷嘴千万不能堵死，该孔径较小



，极易被异物堵塞，喷嘴孔若被堵塞造成运行工况不佳，甚至造成超温爆管危及人身及设备安全；

4、减温减压装置，减温减压器必须检查减压阀，给水分配阀（调节阀）其dkj执行机构或直径程执行机
构与图纸要求的型号是否一致，阀门与角行程执行机构的连接应是使阀门满行程与执行机构曲柄旋转90
°。

5、减温减压装置，减温减压器水压试验时不安装安全阀，法兰口用堵板堵死，堵板的厚度选择应与法兰
厚度一致，二者用螺栓连接，水压试验后拆除堵板再装安全阀，堵板由用户自理；

6、减温减压装置，减温减压器安装现场装配焊接，必须注意连接管道的材质，合金钢焊前必须预热，焊
后作退火处理，并进行100%无损探伤；

7、减温减压装置，减温减压器对于给水分配阀（调节阀）及减压阀杠杆上的孔不敷应用时可以另外开孔
，以便与执行器机构相匹配，阀门与执行器之间的连杆由用户视现场情况自量。

各类阀门所配置的电动执行器，调试应严格按照电动执行器生产厂说明cf风机消声器用途及产品特点: 

风机是一种通用机械设备，其使用范围很广，电力、矿山、机械、冶金、化工等各行业的生产均离不开
风机。风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境的祸源。特别是邻近生活区的风机，
其进风口和出风口所辐射的空气动力性噪声，更是污染环境的主要因素，形成公害，是近年来我国工业
部门治理噪声污染的主要对象之一。

工业用风机，属连续运转之设备。国际标准化组织(iso）对此类设备所规定的噪声标准为≤90分贝，我国
的新标准与此相同，这也是工业企业连续性噪声达标的依据，但在不采用消声措施的情况下，风机进出
风口向环境所射出的噪声可达110～120分贝，大大超过了达标要求。

该消声器系列产品为阻抗声流型。本厂根据对发电厂各类风机运行现场噪声源进行实际测试所取得的濒
特性资料来确定在哪些频谱范围内需要多大消声量作为设计吸声片结构及流体通道的主要依据，同时采
用了具有较大吸声材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。我们知道，风机的噪声源在最大噪声级时
，其频谱值往往不止一种，而对不同频谱带，对其消声量要求也不相同。为此本产品采用了对高、中频
噪声起消声作用的阻式结构及对中、低频噪声起消声作用的抗式结构，同时在阻式通道中采用了高频及
低频两种消声区，用以最大限度的增宽消声频带，以实现良好的消声效果。

本产品当用户按要求安装后，其极限噪声级将不超过85～90分贝。

本说明所介绍的消声器适用于各类离心式、轴流式通风机，此外，我厂还设计生产燃气轮机，罗茨风机
、空压机及柴油机排气等各类用途的消声器，欢迎用户垂询、选购。

 

【h庆】生产【高压汽包阀消声器///优质减温减压器】



【h庆】生产【循环过滤二次滤网///成套化学加药装置】我公司除以上产品外还供应小孔型消音器、小型
减温减压器、离心机消音器、减温减压器
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