
汽车零部件气密差压检测

产品名称 汽车零部件气密差压检测

公司名称 合肥冉坤自动化技术有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:RK
型号:RK

公司地址 安徽省合肥市振兴路自主创新产业基地7栋10层

联系电话 0551-63513197 13505694856

产品详情

u 采用美国进口ROSEMOUNT/1A高精度差压传感器分辨率〈1Pa〉，稳定可靠精度高； 

u 内部气控器件均采用日本SMC进口，稳定可靠，寿命长。 

u 检测端密封球阀采用美国Parker手动球阀，密封可靠。 

u 7寸大屏幕触摸屏显示，操作界面清晰方便、易懂； 

u 操作按钮采用不锈钢带灯按钮稳定可靠，寿命长。 

u 多通道参数〈32组〉，可以容易的进行参数通道的选择与设定； 

u 测试结果Pa，Pa/S , mL /S ,mL/min，L/h 

u 大容量存储器，可存储10万组测试结果，内部还集成SD卡扩展接口 

可扩展至最大32G SD卡即可存5年以上的测试结果。（选购） 

u 不合格产品大音量声光报警。 

u 具有手动测试模式，自动测试模式. 

u 具有丰富的数据统计与分析功能； 

u 具有工业串口，可实现与PLC或PC机通信、实现打印标签、条形码扫描等功能； 

u USB数据输出，可直接将检测数据以EXCEL格式写入U盘； 



u 带有8组继电器输出、8组晶体管输出（接口供电仪器内/外部可选），触摸屏可灵活配置输出接口为合
格信号输出、不合格信号输出、标准或被测端不合格信号输出、合格打标信号输出、A工位夹具控制输
出、B工位夹具控制输出、普通夹具控制输出。 

u 带有远程控制接口，有启动，停止，双工位自动切换，A工位启动，B工位启动通道切换等功能。 

u 可驱动外置条形码打印机,条形码扫描枪是方便测试记录追溯（选购） 
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