
云南 昆明 厂家供应优质萘系高效减水剂FDN 混凝土减水剂

产品名称 云南 昆明 厂家供应优质萘系高效减水剂FDN
混凝土减水剂

公司名称 昆明强安混凝土外加剂有限公司

价格 3900.00/吨

规格参数 品牌:强安
型号:QA-2
减水率:大于20%

公司地址 昆明市盘龙区龙泉街道办事处中坝社区居委会

联系电话  15198777982

产品详情

 qa-2/萘系高效减水剂

  一、产品简介

  本品是由精萘经硫酸磺化与甲醛缩聚、中和、过滤而成的粉状物，再复合氨基、脂肪族等外加挤，其
亲水基团极性很强，易与不分予氢键形成结合，在水泥颗粒表面形成一层稳定的溶剂化水膜，这层水膜
是很好的润滑剂，有利于和易性的改善。本品符合gb8076-2008《混凝土外加剂》及gb50119-2003《混凝土
外加剂技术规范》标准。

  二、主要技术性能及指标

  1．本品ph值为7- 9，耐酸、耐碱。

  2．本品具有较高的减水率，在推荐掺量的情况下减水率大于20%，可节约水泥10 – 20%以上。

  3．在水泥用量和坍落度不变的情况下，3天温度可提高50 - 90%，7天可提高30 -
50%，28天可提高20%左右。

    4．本品可极大改善新拌混凝土的和易性和工作性，增加新拌混凝土的内聚力，减少泌水及离析
现象，降低新拌混凝土的坍落度损失，改善现场施工条件。

    5．本品不含氯盐，对钢筋无腐蚀性。

    三、适用范围

    本品适用于中高强度砼、钢筋砼、预应力砼、大模板施工砼、滑模施工砼等。



    四、使用方法及注意事项

1．本品掺量为胶凝材料量的0.4%-1.5%，应在使用前依据现场材料做试配实验，已确定最佳掺量并并考
量对水泥的适应性。

2．本品可直接掺用，使用后掺法效果更佳。掺入后，应适当延长搅拌时间，并在浇筑混凝土后，加强养
护。

五、包装、储运

1．本品为粉剂，采用内塑外编，25kg/袋。

2．本品应置于干燥通风处，注意防潮。
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