
高清双电3300万像素 中信安N3专业现场执法仪

产品名称 高清双电3300万像素 中信安N3专业现场执法仪

公司名称 南京松为科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中信安
型号:DSJ-N3

公司地址 南京市珠江路688号1426室

联系电话 025-66061590 15895936261

产品详情

    专业法记录仪、执法仪数据采集站、执法装备、安防监控、对讲机、无人飞机等专卖；执法平
台一体化及智能安防监控项目方案规划建设实施；产品应用领域广泛，为客户专业量身定制合理的产品
解决方案，并以优质的产品质量和售前售后服务，满足客户的不同需求。
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        主要性能参数     

                                                      

           

          

           

           

  功能

                     

                        参数



           

          

           

           

  像素

                     

                        3300万

           

          

           

           

  lcd显示屏

                     

                        2.0寸tft高

清显示屏                     

           

          

           

           

  多种背夹

                     

                        可拆卸式

强力肩章夹，并可更换为防脱落别针式肩夹；

           

          

           

           

  红外夜视

                     

                        远近光红

外夜视，自动感光、自动拨片，20米效果



           

          

           

           

  录像帧率

                     

                        分辨率满

足2560*1080、2304*1296、1920*1080、 1280*720、848x480

五档可调                     

           

          

           

           

  镜头角度

                     

                        水平视场

角128°广角成像                     

           

          

           

           

  照相分辨率

                     

                        7696*432

9                     

           

          

           

           

  摄像分辨率

                     

                        2560*108

0/2304*1296/1920*1080/ 1280*720/848*480

           

          

                     



           

           

  存储容量

                        32g/64g

可选                     

           

          

           

           

  电池容量

                     

                        2800ma

           

          

           

           

  电池置换

                     

                        可拆卸

           

          

           

           

  工作环境温度

                     

                        -40℃至6

0℃                     

           

          

                     

                        ip68



           

           

  防护等级

           

          

           

           

  跌落高度

                     

                        3米

           

          

           

           

  镭射定位

                     

                        有

           

          

           

           

  白光灯

                     

                        可辅助夜

间拍摄                     
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