
优价出售安捷伦3458A数字万用表

产品名称 优价出售安捷伦3458A数字万用表

公司名称 东莞市维技电子有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:安捷伦
型号:3458A
产品名称:万用表

公司地址 东莞市塘厦镇花园中心A座5楼

联系电话 0769-87931239 13826909749

产品详情

 本公司专业销售、租赁、回收、维修

   电子测试仪器，示波器，频谱仪，网络分析仪等

      专业的售后团队为您做到尽善尽美的服务

 

       资深的工程人员为您策划理想的测试方案

              维技欢迎的您的来电：

              13826909749（肖先生）

 

供应/回收 安捷伦3458A万用表

 

产品描述：

 

Agilent 3458A 万用表是世界公认的高性能数字万用表标杆，具有极高的精度和高速数字转换能力，可提
供校准实验室精度水平的测量和快速的测试系统吞吐量。



 Agilent 3458A数字多用表突破了在生产测试、研制开发和校准实验室长期存在的速度和精度不能兼顾的
性能壁垒。具有每秒100,000次读数/秒及340种设置变化/秒。

 

3458A 是安捷伦科技公司最快、最灵活和最精确的数字万用表。在您的系统中或工作台上，3458A
以其无与伦比的测试系统吞吐率和精度、7 种测量功能和低使用成本，为您节省了时间和资金。

选择 100,000 读数 / 秒得到最大的测试吞吐量。或以 8.5 位的测量分辨率和 0.1 ppm
传递精度得到最高精度级。此外，3458A 还具有通过安捷伦数字万用表语言 (ML)
的编程能力和操作的简洁性，是适应最苛刻要求应用的理想万用表

  

  3458A 数字万用表适用于 :

 

高测试系统吞吐量

校准实验室的精度

高分辨率的数字化

 

更快的测试

● 高达 100,000 读数 / 秒

● 内测试设置 > 340/ 秒

● 可编程的积分时间，500 ns ~ 1 sec

 

更大的测试良率

● 更高精度得到更严的测试裕量

● 高达 8.5 位分辨率

 

更长的运行时间

● 2 个源 (10 V, 10 kΩ) 校准，包括交流

● 对所有功能和量程，包括交流的自调整，自验证和自动校准

  



更高的波形分辨率和精度

● 16 ~ 24 位分辨率

● 100,000 至 0.2 采样 / 秒

● 12 MHz 带宽

● 定时分辨率达 10 ns

● 时间抖动小于 100 ps

● 超过 75,000 读数的内存储器5高测试系统吞吐量

● 更快的系统启用数字万用表语言 (ML) 兼容

 

更快的测量和设置

 100,000 读数 / 秒，4.5 位

 50,000 读数 / 秒，5.5 位

 340 功能或量程改变 / 秒

 

卓越的传递测量

● 8.5 位分辨率

● 0.1 ppm 直流电压线性度

● 0.1 ppm 直流电压传递能力

● 0.01 ppm rms 内部噪声

 

 高分辨率的数字化

● 16 位，100,000 采样 /秒

● 有效速率为 100 M 采样 / 秒

● 信号带宽 12 MHz

● 10 ns 计时，<100 ps 抖动

 



非凡的精度

● 0.6 ppm，24 小时直流电压

● 2.2 ppm，24 小时电阻

● 100 ppm，中频段交流电压

● 8 ppm ( 可选 4 ppm) 年电压基准稳定性

 

校准实验室的精度

● 8.5 位分辨率

● ppm 直流电压线性度

● 100 ppm 交流电压绝对精度

● 4 ppm/ 年的可选稳定度
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