
危险品防爆柜-胶水防爆柜

产品名称 危险品防爆柜-胶水防爆柜

公司名称 深圳市利德尔工业设备有限公司

价格 800.00/台

规格参数 规格:4加仑
门锁:防火防爆机械锁
证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书
各一份

公司地址 松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼

联系电话  13510602230

产品详情
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危险品防爆柜前言：防爆柜用来存储各类化学物品，但是，不是把化学品物质直接存放在柜子里面，而
是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器；当在发生危险情况时，让现场的工人有时间离开现场，避
免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全；广东深圳的夏天是非常漫长的，炎热的空气使人们不能完
全、完美的发挥出自己对工作的最大热情。但勤劳的人们为了生计，不能因为天气的炎热、枯燥而抛弃
工作。这就是人性美！但是，往往在残酷的天气环境下，人们容易疏忽对自身安全的保护。其中最大的
问题就是，火灾！深圳市利德尔工业设备有限公司是一家专业从事防火、防盗、防磁、防潮、防爆产品
的研发、销售、推广、维护等业务，我公司是针对性生产制造销售防爆柜的厂家。

危险品防爆柜作用介绍：

1. 安全地存放有害的化学物质，以减少发生火灾的风险，保护工作人员和设备

2. 识别，整理，并隔离危险液体

3. 提供符合联邦OSHA法规以及国家和地方消防法规，以备安检部门检查。

4. 使溶剂的存储在使用点附近，提高效率

5. 键控的锁定机制，提高安全性

6.可为公司减少原料浪费，节约公司成本。

危险品防爆柜颜色介绍：黄色防爆柜代表易燃液体，红色防爆柜代表可燃液体，蓝色防爆柜代表腐蚀性



液体，

危险品防爆柜规格表介绍：

  

产品型号

  

产品名称

  

产品规格(mm)

  

产品描述
  

LF-Y/R004

  

4加仑防爆柜

  

    外：560*430*430
   

 内：460*345*345

  

颜色:黄色、红色、蓝色；容积4加仑/15升；

可调层板：一块；门类型：单门，手动

  

LF-Y/R012

  

12加仑防爆柜

  

外：890*590*460

内：785*510*385

  

颜色:黄色、红色、蓝色；容积12加仑/45升；

可调层板：一块；门类型：单门，手动
  

LF-Y/R030

  

30加仑防爆柜

  

外：1120*1090*460

内：1015*1005*385

  

颜色:黄色、红色、蓝色；容积30加仑/114升；

可调层板：一块；门类型：双门，手动
  

LF-Y/R045

  

45加仑防爆柜

  

外：1650*1090*460

内：1550*1005*385

  

颜色：黄色、红色、蓝色；容积45加仑/170升；

可调层板：二块；门类型：双门，手动
  

LF-Y/R060

  

 

60加仑防爆柜

  

外：1650*860*860

内：1550*785*785

  

颜色：黄色、红色、蓝色；容积60加仑/227升；

可调层板：二块；门类型：双门，手动
  

LF-Y/R090

  

90加仑防爆柜

  

外：1650*1090*860

内：1550*1005*785

  

颜色：黄色、红色、蓝色；容积90加仑/340升；

可调层板：二块；门类型：双门，手动

危险品防爆柜制作特点： 

* 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层危险品防爆柜制作参数：

* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好

* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙

* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢



* 专业规范的警示标签显而易见

* 装设有防闭火装置的双透气孔

* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节

* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀

* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线

危险品防爆柜制作技术：

1、防火安全柜整体为双层1.0mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔38mm~40 mm，
内部填充特种防火棉，防火性能更为卓越。

2、采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

3、内部四块可上下自由调和随意抽取式镀锌层板，能充分有效利用内部储存空间。

4、柜体四周与柜门接触的部位设有防火膨胀条，当火灾发生时能第一时间膨胀，防止火苗进入柜体内与
化学品接触， 能延长救灾抢险时间，确保人员和财产损失降到最低点。

5、柜身底部50mm~60 mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

6、独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托400lbs~450 lbs的钢制安全罐。

7、柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。

8、标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

9、两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。

10、要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。

12、产品从选材到加工均严格按照国家标准，防火防爆性能更加优质。
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