
大型编织袋编织袋腾远包装图

产品名称 大型编织袋编织袋腾远包装图

公司名称 雄县腾远纸塑包装有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:腾远
型号:YX1541

公司地址 河北省保定市雄县雄州镇西侯留村

联系电话 0312-5861768 13230289569

产品详情

扁丝工艺，又称造纱工艺，它是塑料编织物生产的一道工序，也是最重要的一道工序。

扁丝生产工艺方法按成膜方法分有两种，管膜和平膜，按成膜后冷却方式分有，空冷，水冷和间冷，按
牵伸加热方式有热板，热辊，热风，按纱锭卷绕成型分有，集中摆线卷绕，单锭力矩电机卷绕，磁力矩
卷绕。

与传统编织袋对比，环保袋所拥有的优势：优柔度高，触感好；可加塑料子母扣或自粘胶袋；耐油、耐
溶剂性好，可热封、可印刷。将打孔机冲头上调０.５mm位置，使打孔机冲头打下去浅点. 打出来有毛边
或打不失踪：。不成降解的公共塑料塑料对地球的风险。将气压调至４-５kg﹨gm。建议使用气压：３-
５kg﹨cm 使用后：。胶袋打孔机常见故障及解除体例冲头打下去上不来：。水溶速度可设计选择，完全
消融于水，无毒无污染；。透气系数低，阻气性好；。胶袋打孔机维护与注重事项使用前：。透明度高
，光泽好。 塑料扁丝，塑编行业简称：扁丝，也有称为切割纤维，它是生产塑料编织物的基本材料，扁
丝由特定品种的聚丙烯，聚乙烯树脂经熔融挤出成膜，然后，纵向分切成条，诸条同时加热牵伸取向后
定型，最终卷绕成扁丝纱锭，供织造编织物。
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