
隧道防火涂料 隧道专用防火涂料多少钱一公斤

产品名称 隧道防火涂料 隧道专用防火涂料多少钱一公斤

公司名称 承德科源装饰工程有限公司

价格 700.00/吨

规格参数

公司地址 河北省承德市双桥区德汇大厦B座2208办公

联系电话 0314-7030551 18715930121

产品详情

隧道防火涂料一公斤价格

隧道防火涂料通常情况下都是按吨算钱，科源隧道防火涂料一吨价格为750元。除此之外，对隧道进行防
火涂料施工的时候还需要面漆，也就是在隧道防火涂料外面喷涂的漆。能够有效的保护防火涂料，让隧
道看起来更美观。面漆的价格有所不同根据具体情况而定，详细价格请电话咨询。

 

隧道防火涂料的作用：

隧道防火涂料作为特种涂料，除了应具有普通涂料的装饰作用和对电缆基材提供物理保护外，还需要具
有阻燃耐火的特殊功能，这就要求它们在一定温度下能发泡形成防火隔热层。

 

隧道防火涂料的来源：

隧道防火涂料是在饰面型防火涂料基础上结合自身要求发展起来的，因而原料的研究及选用可参考饰面
型防火涂料。

 

隧道防火涂料的规格要求：

因此对其基料有一个特殊要求，要求基料能与整个涂料体系协和，使涂料既有良好的机械理化机能，又
能在受火时形成较好的泡沫隔热层，为了达到一定的阻燃耐火时间，要求发泡层在高温下也不脱落。另
外电缆橡胶类材料是高弹性体，并且电缆需要常常检验移动，这就要求涂层应具有足够的耐伸缩变化的
机能，还要求防火涂料对橡胶电缆类材料无侵蚀机能、附着力好、室温固化性好、涂膜装饰性好。



 

隧道防火涂料施工方案：

隧道防火涂料的施工一般采用分层间隔性施工工艺，分基层（防火层）和表层（颜色层）施工。施工期
间及施工后的24h内，环境温度不得低于4℃，以防止遭受冻害。在极度干燥和炎热条件下，应创造必要
的养护条件，防止涂层失水过快。

 

隧道防火涂料施工手法:

隧道施工通常会使用喷涂和抹涂两种方法，也可以先喷涂后抹涂施工。隧道防火涂料施工完成后表面一
般为麻面，最好最后一遍做抹涂施工。那样有利于后期的刮腻子但能施工的便利性。
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