
MSD-68A碳化钨耐磨焊条

产品名称 MSD-68A碳化钨耐磨焊条

公司名称 天津春硕焊材科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地
会展经济中心606室20号

联系电话 022-27059803 15510902943

产品详情

 

MSD-68A碳化钨耐磨焊条

说明：MSD-68A高强度耐磨电焊条 该焊条系氢焊薄药皮，其中含有CR、B、TI、NB等合金元素，它具有
操作方便，除渣容易，成型平滑美观等特点。可交直流两用。是矿山、水泥、制砖、制糖、地质、石油
的高效耐磨损的理想焊条。适用于堆焊要求磨损强烈的磨损件。堆焊层硬度：HRC75"—80

D656耐磨焊条    型号：EDZ-A2-16

用途：用于中等冲击情况下主要受磨料磨损的耐磨腐蚀件、如混凝土搅拌机、高速混沙机、螺旋送料机
以及工作温度不超过500℃的高炉料钟、矿石破碎机、煤孔挖掘机等。

 D658耐磨焊条

用途：用于磨损严重的零部件及高温磨损部件。

 D667耐磨焊条    型号： EDZCr-C-15

用途：用于堆焊要求耐强烈磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合，如石油工业中离心裂化泵轴套、矿山破碎机
、零件及柴油机引擎上的气门盖等。

 D678耐磨焊条    型号： EDZ-131-08

用途：用于矿山机械和破碎机零部件等受磨料磨损部件的堆焊。
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