
隧道炉烘干线

产品名称 隧道炉烘干线

公司名称 湖北天地鑫环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:天地鑫
型号:TDX

公司地址 武汉市汉阳区琴台钢材市场南区7-88号

联系电话 02784528808 1827183557513715200387

产品详情

 产品别名：高温/低温隧道式烘干炉

用    途：烘干    

适用行业：广泛适用于工业电子、电器、塑胶、化工、玩具、印刷、五金、丝印、药材、鞋业、工艺品等烘干作
业。

 

 

结    构:  主要由输送机系统、烘干炉、和加热、电控控制系统四大部分组成。

特    征：1，多段独立PID温度自动控制，云风电机搅拌 炉内温度均匀。

2，输送速度变频调速或电磁调速，调节自如，运行平稳，生产效率高。

3，

◆ 主要技术参数:根据客户要求定制功率及温度。

◆ 型式：隧道式设计；

◆ 电源：输入AC380v/50Hz 

◆ 温度：Tmax=20-300℃±3℃可调 ◆ 烘干炉尺寸：视生产需求定烘干炉尺寸；
◆ 加热方式：选用电加热设计；安全，方便更换维        护，使用寿命长。



◆ 搅拌方式：每段选用1台运风搅拌风机,保证热量均匀。

◆ 温度控制：选用PID温度自动控制温控器,温度均匀性±2℃
◆ 传送网的技术要求：根据要求定制传送网带。可选用低温PVC       输送皮带（不适用高温
产品），高温铁氟龙网（缺点承重轻，使用寿命短），高温不锈钢网带（优点承重大，使用寿命长，适
用高低温产品）。

◆ 主体参数：1，线体导轨采用50*100*1.5方通拼装成型或2.0冷板液压成型，表面白色油漆处理。全线网带链条保护罩 采用1.2
不锈钢液压成型

2，机头采用机头支架采用50*50铁方通焊接成型，线体高度可调节正±50MM,配M12*100调节脚杯, 机头驱
动 活动封板 采用1.2冷板液压型。

 

3，高温链条采用碳钢链条节距38.1 穿杆采用�8不锈钢圆杆。（低温采用PVC皮带或铁氟龙网）

 

4，链条轨道采用40*40角铁，表面白色油漆处理。

5，网带选用304不锈钢网带。φ12。（低温采用PVC皮带或铁氟龙网）

6，炉体采用采用1.2冷轧板液压成型，上层保温层50/75/100MM根据温度而定，填充隔热保温岩棉，内胆采用
0.8镀锌板液压成型铆钉固定。下层隔热层采用50MM岩棉隔热保温。

7，驱动马达 1.5KW 变频调速   1—6M/分钟。根据生产产量而定。

8，加热方式，采用不锈钢加热管或红外远光或石英管等电加热方式，分段分层加热控制。功率根据温度而
定。

9，电控系统 总掣、接触器、电流表、电压表、电源指示灯、按钮开关等。电箱自带电器降温风扇。全部采
用高温电线联通电路。高温低温采用两挡控制，适应不同的产品固化。
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