
聚乙烯醇纤维/高强高膜纤维/PVA纤维

产品名称 聚乙烯醇纤维/高强高膜纤维/PVA纤维

公司名称 上海臣启化工科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:臣启
型号:PVA6MM

公司地址 中国
上海市宝山区顾村刘行馨佳园851弄2号901室

联系电话 86 021 56410892 17721328372

产品详情

 PVA高强高模短纤维

产品概况

高强高模短纤维是维纶产品系列中的新品，拥有高强度、高模量、低伸度、良好的分散性、耐碱性和与

水泥亲和性良好等优势特性，是水泥制品和塑料制品理想的增强材料，也是水泥制品理想的防裂材料。

此外由于高强高模短纤维还具有稳定的高温特性，因此在橡胶领域使用中有逐步取代强力人造丝作为子

午胎或斜胎帘子线的趋势。

产品标准

PVA高强高模短纤维执行产品企业标准(Q/SH1115221-2004)

  

项 目

  

指 标
  

干断裂强度，cN/dtex ≥

  

10.8
  

干断裂伸度，%

  

4.0-9.0
    



杨氏模量，cN/dtex ≥ 290
  

热水减量，% ≤

  

2.5
  

分散性，级

  

1-3
  

长度，mm

  

M±0.5
  

注：M为4mm、 5mm、4-6mm、6mm、 8mm。

 

与其它产品性能对比

1、干断裂强度比较

  

纤维名称

  

高强高模

  

强力锦纶

  

强力涤纶

  

睛 纶

  

强力氯纶

  

强力丙纶
  

强度

cN /dtex

  

≥10.8

  

5.2-8.4

  

5.6-7.9

  

2.2-4.4

  

2.9-3.5

  

2.6-7.1

2、干断裂伸度比较

 

  

纤维名称

  

高强高模

  

维纶常规纤维

  

锦纶

  

丙纶

  

常规氯纶

  

高强涤纶
  

断裂伸度 %

  

4.0-9.0

  

11.5-16.5

  

20-40

  

15-35

  

14-25

  

10-14

3、耐酸碱性比较

    



测试条件 强度损失率（%）
  

比例（%）

  

温度（℃）

  

时间（h）

  

高强高模

  

粘胶纤维

  

锦纶

  

涤纶
  

1

  

20

  

10

  

0

  

12

  

0

  

1
  

1

  

100

  

100

  

7

  

29

  

25

  

71
  

40

  

20

  

10

  

0

  

100

  

18

  

4

4、耐光性比较

  

时间（h）

  

强度损失率（%）
  

高强高模

  

粘胶

  

锦纶

  

涤纶
  

100

  

2.05

  

4.26

  

19.60

  

15.70
  

300

  

4.93

  

7.45

  

41.20

  

38.60
  

500

  

6.98

  

25.00

  

65.09

  

53.20
  

700

  

7.12

  

63.30

  

74.51

  

61.90

 

产品性能

1、具有很好的机械性能，其强度高、模量高、伸度低。

2、耐酸碱性、抗化学药品性均优于人造纤维、尼龙6、聚酯等其它纤维。



3、耐光性：在长时间的日照下，纤维强度损失率大大低于其它纤维。

4、耐腐蚀性：纤维埋入地下长时间不发霉、不腐烂、不虫蛀。

5、纤维具有良好的分散性：纤维不粘连，遇水分散良好。

6、纤维与水泥、塑料等的亲和性好，粘合强度优于聚丙烯、尼龙6、聚酯等纤维。

7、对人体和环境无毒无害。

 

产品用途

1、代替石棉作为水泥制品增强材料

高强高模纤维作为水泥制品增强材料，不仅抗弯强度、抗冲击强度、耐化学药品性和耐水泥碱性均优，

而且对人体和环境安全无害，是理想的石棉代用纤维。

代替石棉制成高强度的水泥制品。

在高等级道路建设中，用高强高模纤维与水泥混凝土复合，可以提高水泥混凝土抗拉强度和抗拉应变。

2、作为水泥混凝土/砂浆防裂材料

与水泥混凝土/砂浆复合，不仅可以增加水泥混凝土的抗拉强度，而且可以减少水泥混凝土内部产生微裂

纹并能有效抑制微裂纹的扩展。

高强高模长丝束在水利工程建设中，代替钢筋作为拉筋带。

用作塑料制品的增强材料，用于制造安全和防爆头盔等。

替代强力人造丝用于制造子午胎或斜胎帘子线。

用作橡胶制品增强材料以及用于制造输送带、消防水龙带、编织软管等。

 

包装、贮运和验收

采用160kg（或根据客户要求采用180kg）公定重量包装，以双层复膜袋包装，用PET带、楠竹块捆包，包

侧面贴标签，标明包号、产地等、4包或8包为一木托，每托用钢带将托盘捆扎，并标明柜号。



贮存在干燥、通风良好的室内，防止包装箱受潮，避免暴晒、雨淋。运输时应用清洁有蓬的运输工具，

以防污损、防晒、防雨。

产品出厂前由我厂质检部门检验，保证符合产品标准要求。每批产品附有产品质量证明书
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