
四轴无人机 碳纤维材料无人机 公安无人机

产品名称 四轴无人机 碳纤维材料无人机 公安无人机

公司名称 深圳市华之翼科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:CW
型号:CW-1200S

公司地址 深圳市光明新区公明街道民生大道119号衡发主
题公寓2楼

联系电话 180 2545 4353 13713292020

产品详情

 无人机消防飞行平台介绍

ga4-1200s

 

ga4-1200s是采用四轴四旋翼的气动设计，可垂直起降、自主导航的无人飞行器平台，搭载不

同的任务设备可完成灾情侦查,监控追踪，辅助救援等多种空中任务。

 

ga4-1200s的机体大部分采用碳纤维材料制造，有部分为航空铝材加工而成，碳纤维材料拥有

更轻的重量和更高的强度。

 



ga4-1200s可以通过遥控器人工操控飞行，也可以借助gps和北斗导航系统进行自动驾驶飞行。

具备人工遥控、定点悬停、航线飞行、指哪飞哪，兴趣点绕圈，一键反航降落等多种飞行模式。

 

ga4-1200s采用了快速拆装的结构设计，巧妙的设计使您在5分钟内即可完成飞行器的组装和拆

卸工作，拆卸后的飞行器更有利于包装和运输。

 

基于模块化的设计理念，您可以灵活地更换机载任务设备以适应不同的任务要求。从高分辨

率的数码相机、摄像机到红外热成像摄像机，ga4-1200s可以在不同的光线环境下执行

 

各种影像记录与传送任务。

 

ga4-1200s的飞控与导航系统集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪、磁力计、气压高度计等多种

高精度传感器和先进的控制算法设计，ga4-1200s的操控因而变得非常简单，即使您毫无遥控飞行

经验，也能够在很短的时间内学会它的操控飞行。

 

  ga4-1200s拥有优秀的安全设计，具有多种保护模式，以保证飞行器的飞行安全。

使用选配的数传电台和数字图像电台，可进行半径10公里的超视距飞行和图像实时传输。云台增

稳功能（俯仰轴、滚转轴）能有效去除视频抖动，使图像更加清晰稳定。

 



作为一种电动无人飞行器，ga4-1200s只有很低的功耗，一组机载电池支撑的续航时间可长达60

分钟甚至更多（视任务载荷及周围环境等状况而定），而更换机载电池的操作不超过1分钟即可

完成。

 

性能指标下表：

  

性能指标

 

  

飞行模式

  

人工遥控、自主悬停、自主航线，指哪飞哪、兴趣点绕

圈，一键反航降落

  

外形尺寸

  

1200mm（对角电机距离）

  

空载起飞重量

  

8kg

  

最大任务载荷

  

4kg

  

巡航速度

  

3～50km/h



  

飞行高度

  

≤1000m (注意法定限高)

  

有效控制半径

  

2km (可升级到20km)

  

外部控制接口

  

6组可自定义接口（云台，相机，投放装置等等）

  

水平导航精度

  

≤1米

  

正常起降风速

  

≤5级

  

工作温度

  

-20℃＋60℃

  

续航能力

  

60分钟（空载）

  

30分钟（10kg）

  



12分钟（12kg）

 

 

标准配置清单

  

标准配置清单

 

  

四旋翼飞行器

  

1

  

飞控与导航系统

  

1

  

数传电台

  

1

  

futaba t8fg遥控器

  

1

  

专用充电器

  

1



  

专用机载锂电池

  

1组

  

地面站软件

  

1

  

随机工具

  

1

  

备用螺旋桨

  

4支

  

地面控制站

  

1

  

专用防护铝箱

  

1

 

产品展示：
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