
友联蓄电池直流屏专用蓄电池

产品名称 友联蓄电池直流屏专用蓄电池

公司名称 北京金业顺达科技有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:友联蓄电池
型号:12V150AH

公司地址 北京市昌平区回龙观镇龙博苑三区1号楼1层106

联系电话 010-57267268 18616340352

产品详情

 友联蓄电池厂家  12V150AH友联蓄电池直销报价

友联蓄电池独特卖点       友联蓄电池是蓄电池中的高端品牌，有着其他品牌不可代替的优势。    
首先，说一下它的维护，友联电池
的维护比较简单：1充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。    
2、持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用       3.  
内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。  
4、自放电极小：用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小。 韩国友联蓄电池
以上这些优势是其他品牌不可代替的，是客户必选的品牌。  

不间断电源介绍一下友联蓄电池初充电需要注意的事项    
不间断电源经常与友联蓄电池
相互结合使用。而当蓄电池没有电的时候，不间断电源也无法时行工作。蓄电池初充电也是有讲究的，
下面我们来说一下蓄电池初充电需要注意哪些方面，通常蓄电池开箱后的第一次充电叫初充电。对需要
注入电解液的铅蓄电池都有“初充电”工艺环节。这里所说的初充电是包括从启封到铅蓄电池正式投入
使用这段时间里对铅蓄电池的全部
充放电作业。初充电的目的就是在友联电池
正极板上生成Pbo2，在负极板上生成海绵状Pb。初充电的好坏，直接影响着铅蓄电池的实际容量和使用
寿命。对不同类型的铅蓄电池，其初充电的要求是不一样的。未加过电解液的铅蓄电池在存放期里，极
板上就有硫酸铅(PBS04)，这是在装配铅蓄电池时就有了，另外在存放期里，负极Pb由于自放电而生成一
部分Pb0。在铅蓄电池存放期里，由于环境温度的变化，铅蓄电池有呼吸过程受热时，铅蓄电池内的空气
有一部分排出铅蓄电池壳遇冷时，外部空气会吸入铅蓄电池。这种呼吸就把潮气带入了铅蓄电池，如果
存放期过长，在水分的作用下，铅蓄电池的自放电加剧，就会相互联结而形成致密而又粗大的晶粒。通
常铅蓄电池出厂时注液孔用金属膜热粘封，就是为了防止或减缓这种损伤。通常规定从出厂之日到开箱
使用的时间不超过一年，即只经过一个雨季。所以购置和储运要注意，如果原极板干燥状态良好，存放
期内无潮气侵入，存放两年对铅蓄电池的质量也无妨。在气温高、湿度大的南方与寒冷干燥的北方相比
，同一储存期内对铅蓄电池的损伤程度完全不同。铅蓄电池开箱之后，首先检查外壳顶盖有无裂纹，如
有裂损，用环氧树脂即可牢靠地粘补好。若最初不检查，一旦注入电解液，如发现有裂损，损失就难挽
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回了。这是因为：  
(1)韩国友联蓄电池
外壳裂损处被电解液浸渍，用清水无法洗干净，粘补面无法达到粘补工艺要求的清洁程度。   (2)电解
液一注入铅蓄电池，极板即发生反应，在粘补工作进行的时间里，铅蓄电池已受到硫化损伤，这种损伤
用普通充电是难以挽回的。将铅蓄电池放在通风良好的工作场所，注入配制好的电解液，铅蓄电池的温
度越低越好，过高的电液温度会造成电池的热损伤。   ①铅蓄电池内的塑料隔板和外壳易发生变形，P
VC塑料隔板在高温下会加剧其降解，放出氯离子，损害电池极板。   ②铅蓄电池的板栅合金多是铅锑
合金，高温会引起合金结晶热错位，使其耐腐蚀性降低，所以铅蓄电池的工作温度通常都规定在45℃以
下。注入电解液的温度越低，铅蓄电池的温升就越低，对铅蓄电池造成热损伤的可能性就越小。 在铅蓄
电池投入使用后的日常保养中，一般只补加水，而不加酸。所以第一次加入电瓶的酸就是以后使用中铅
蓄电池所需的酸含量，此值不能取高。许多研究表明，当酸的密度取大于1.26 g/cm�时，由于板栅腐蚀
加快了，极板上的活性物质脱落就急剧増加。在许多情况下，硫酸电解液对铅蓄电池的损坏要比生产工
艺条件变化所造成的后果更为直接，在汽车电池中，硫酸电化学腐蚀所造成的损坏比充放电循环造成的
正常损坏要大得多。在铅蓄电池制造中，极板化成之后，从化成槽取出极板时，由于正极板上Pb02中的
铅已处于Pb 4+状态，所以不会再和空气中的氧发生反应了。但负极上海绵状Pb却处于高度活化状态，它
能自发地同空气中氧发生氧化反应：        Pb+02→pbo+Q 这个反应放出了热，在极板潮湿时的速度
要比干燥时快得多。反应生成的Pb0又继续同毛细孔中的酸反应生成PBS04。        
PbO+HzS04→PbS04+H20+Q 这个反应再次放出了热量，为了防止反应放出的热强度过高而损伤极板，需
在化成槽里先放一部分电，即保护性放电，使极板的表面获上一层硫酸铅同时，从化成槽里取出负极板
时，立即没在纯水中，将极板毛细孔中的酸浸出，这样做都可以减缓放热反应的热强度。在潮湿的条件
下，正极板还能同C02发生反应：        Pb02+C02-Pbc03+02 这种反应使正极板失去活化容量。在极
板组装，铅蓄电池储运的过程中，上述反应始终在进行。为了把这种有害反应降到最低点极板应尽量保
持干燥，把加水帽上的出气孔密封起来，以防止空气中的氧和潮气侵入。向铅蓄电池中注入硫酸，硫酸
同负极板上Pb0反应生成细粒的PBS04反应放出热，使电池的温度上升。随着电解液的密度下降，负极板
氧化也越严重，注入电解液后的铅蓄电池温升越高，电解液的密度下降也越多。如果在注酸后短时间内
不进行充电，就使附在极板表面上的细粒硫酸铅逐渐变大，数量逐渐增多，且深入极板内部，使充电作
业变得困难。从以上分析可知，初充电的过程，主要是恢复负极板活性的过程。电能向化学能的转化，
也主要在负极上发生。初充电虽然也有正极板的深化反应，但主要是负极板的单极板反应，这不同于日
常的补充性充电。所以初充电的电流转换效率很低，铅蓄电池也容易发热。由于极板上原来就有PBS04所
以在初充电后期，测得的电解液密度将比往入电液的密度高0.02～0.04g/cm�，初充电时，铅蓄电池中的
PBS04是在储存过程中小电流自放电形成的，所以晶粒粗大，活性面积小。这时铅蓄电池内阻较大，充电
时温升较快，所以，充电电流不能取大。

防充电过度--需要了解友联蓄电池充电时的特征
很多使用友联蓄电池
的客户，大部分不知道铅蓄电池充满电需要多久，是否充满，经常会导致充电过度或或充电不满的情况
，下面友联电池就来具体的讲解一下铅蓄电池充足电时的特征。   蓄电池充足电时，有下列特征：  
(1)铅蓄电池的端电压、电解液的密度连续3h稳定不变。   (2)停止充电15min，再次充电时，立即有气泡

韩国友联蓄电池
反应剧烈，极板上某些物质溶进电解液中，极板中的一些添加剂，如炭黑之类，也会以悬浮状态进入电
液，于是电解液变“混”了。随着充电过程的进行，有的离子在电场力的作用下进入极板，充电时产生
的氧将部分悬浮物氧化，这两种过程对电液都起到净化作用。是，电解液又由“混”逐步变“清”。这
种现象，也可作为一种判断充电程度的依据。  以上所述，都是定性的判断。用铅蓄电池容量表直接测
量铅蓄电池的保有容量数值，才是判断充电程度的定量依据。如果随充电时间的延长，铅蓄电池的保有
容最逐步增加，充电才是有益的如果铅蓄电池保有容量不再随充电过程而增加，这时的充电对铅雷电池
是有害而无益。如果电池内己发生极板断筋，活性物质大量脱落，该电池的保冇容量只能达到与损伤程
度相应的水平。所以，用电量表判定铅蓄电池是否充足电时，与量值的大小无关，只取决于测得的电量
值时是否仍在增加。第一次充电后若测得铅蓄电池保有容量已达到荏至超过标称容量，该铅蓄电池可投
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入使用。
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